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Kuharica terorista 


Napisao: NEPOZNATI AUTOR 


JAKO UREDIO: Kloey Detect of Five O 


Posebna zahvala korporaciji WordPerfect za njihovu provjeru pravopisa... Ova datoteka JE TREBALA! 


(060, 62/62/6266. 600/6001660 060 626026262) 


POSEBNA ZAHVALNOST TAKOĐER IDE: 


Nitro glicerin: Za pružanje datoteka! 


Xpax: Za strpljenje dok je policajac bio tamo! 
Producent: Što ste mi dostavili datoteke... 
Direktor: Što ste mi dostavili dosjee... 

g. Camaro: Za njegov VELIKI EGO! 


Mađioničar: Za SVA Bernoullijeva kolica koja će poslati! 


Ovo je zbirka dugogodišnjeg truda...ovo je originalni rukopis za neobjavljeno djelo, od nepoznatog autora...Izvorno 
su to bile dvije VELIKE datoteke koje su morale biti spojene, a zatim JAKO UREĐENE, uglavnom slike, a zatim provjera 
pravopisa...Ovaj tip je kemijski genije, ali ne bi mogao sricati da mu život ovisi o tome.... Jednostavno sam pokrenuo 
provjeru pravopisa putem WordPerfect 4.2, tako da vjerojatno ima još grešaka koje nisu odabrane 
gore...oprosti...nadam se da ćeš imati strpljenja pregledati ovu datoteku, pročitati je, zatim ispraviti svaku malu 
pogrešku.... Nije kao da je ja šaljem ili tako nešto... 


Ova datoteka je posvećena Kathy & Kiki ... Gdje god 


da ste oboje ... 


. PN 


PRIRUČNIK TERORISTA 


1.0 UVOD 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, odjel Chaos Industries (CHAOS) s ponosom predstavlja ovo prvo izdanje 

Priručnika terorista. Prvo i najvažnije, treba naglasiti da Chaos Industries ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo 

kakvu zlouporabu informacija predstavljenih u ovoj publikaciji. Svrha ovoga je pokazati mnoge tehnike i 

metode koje koriste ljudi u ovoj i drugim zemljama koji koriste teror kao sredstvo za postizanje političkih i društvenih ciljeva. 
Ovdje navedene tehnike mogu se nabaviti u javnim knjižnicama, a obično ih mogu izvesti teroristi s minimalnom opremom. To čini čovjeka još više uplašenim, budući da bi 

svaki luđak ili društveni devijant mogao doći do ove informacije i upotrijebiti je protiv bilo koga. Ovdje navedeni procesi i tehnike NE SMIJEJU SE PROVODITI NI U KAKVOM 


OKOLNOSTIMA! ZBOG POKUŠAJA IZVOĐENJA BILO KOJE OD METODA U OVOJ PUBLIKACIJI MOŽE DOĆI OZBILJNE OZLJEDE ILI SMRT. OVO JE SAMO ZA UŽITAK U ČITANJU, A 
NIJE NAMIJENJENO ZA STVARNU UPOTREBU! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies smatra da je važno da svatko ima neku predodžbu o tome koliko je lako teroristu izvesti teroristička djela; to je razlog 


postojanja ove publikacije. 


+ GODIŠNJE 


Machine Translated by Google 


1.1 Sadržaj 


2.0 KUPNJA EKSPLOZIVA I GORIVA 


2.01 Crni prah 
2.02 Pyrodex 
2.03 prah za raketne motore 


2.04 Barut za pušku/sačmaricu 
2.05 Flash Powder 


2.06 Amonijev nitrat 
2.1 NABAVKA KEMIKALIJA 


2.11 Tehnike za obijanje brava 


2.2 POPIS KORISNIH KEMIKALIJA ZA KUĆANSTVO I DOSTUPNOST 
2.3 PRIPREMA KEMIKALIJA 


2,31 Dušična kiselina 
2,32 Sumporna kiselina 
2,33 Amonijev nitrat 


3.0 EKSPLOZIVNI RECEPTI 


3.01 Teorija eksploziva 
3.1 UDARNI EKSPLOZIV 
3.11 Kristali amonijevog trioksida 
3,12 Merkur Fulminate 
3,13 Nitro-glicerin 
3.14 Pikrati 
3.2 EKSPLOZIVI NISKOG REDA 
3.21 Crni prah 
3.22 Nitro-celuloza 
3.23 Mješavine goriva i oksidatora 
3.24 Perklorati 
3.3 EKSPLOZIV VISOKOG REDA 
3.31 RDX (ciklonit) 
3.32 Amonijev nitrat 
3.33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kalijev klorat 
3,36 Dinamit 
3,37 Nitroškrobni eksplozivi 
3,38 Pikrinska kiselina 
3,39 Amonijev pikrat (Eksploziv D) 
3.40 Dušikov triklorid 
3.41 Olovo Azid 


3.5 OSTALI "EKSPLOZIVI" 
3.51 Termit 
3.52 Molitovljevi kokteli 
3.53 Boca za kemijski požar 
3.54 Plinski eksplozivi u bocama 
4.0 KORIŠTENJE EKSPLOZIVA 
4.1 SIGURNOST 
4.2 UREĐAJI ZA PALJENJE 


4.21 Osigurač paljenja 

4,22 Udarno paljenje 

4,23 Električno paljenje 

4,24 Elektro-mehaničko paljenje 
4,241 Živini prekidači 

4,242 Tripwire prekidači 


4,243 Detonatori za radio upravljanje 
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4.3 KAŠNJENJA 


431 Kašnjenje osigurača 
432 Odgode mjerača vremena 
4,33 Kemijska kašnjenja 


4.4 EKSPLOZIVNI SPREMNICI 


4,41 Spremnici za papir 
4,42 Metalni spremnici 
4,43 Staklene posude 

444 Plastični spremnici 


4.5 NAPREDNE UPOTREBE EKSPLOZIVA 


4,51 Oblikovani naboji 

4,52 Cijevni eksploziv 

4,53 Eksplozije atomiziranih čestica 
4,54 Žarulje Bombe 

4.55 Knjižne bombe 

4.56 Telefonske bombe 


5.0 SPECIJALNO STRELJIVO ZA PROJEKTILNO ORUŽJE 


5.1 PROJEKTILNO ORUŽJE (PRIMITIVNO) 


5.11 Streljivo za luk i samostrel 
5.12 Puhačko streljivo 
5.13 Streljivo za rakete i praćke 


5.2 PROJEKTILNO ORUŽJE (VATRENO ORUŽJE) 


5.21 Streljivo za ručno oružje 
5.22 Sačmarice 
5.3 PROJEKTILNO ORUŽJE (KOMPRIMIRANI PLIN) 
5.31 .177 Kalibar BB Streljivo za oružje 
5.32 .22 Kalibar Pellet Gun Streljivo 


6.0 RAKETE I TOPOVI 


6.1 RAKETE 

6.11 Osnovna raketna bomba 

6.12 Raketa-bomba dugog dometa 

6.13 Raketne bombe s više bojevih glava 
6.2 TOPOVI 

6.21 Osnovni cijevni top 


6.22 Raketni top 
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7.0 PIROTEHNIČKA POGREŠKA 
7.1 Dimne bombe 

7.2 Obojeni plamenovi 

7.3 Suzavac 


7.4 Vatromet 


7M Petarde 
7,42 Skyrockets 
7,43 Rimske svijeće 


8,0 POPIS DOBAVLJAČA I DODATNE INFORMACIJE 
9.0 KONTROLNI POPIS ZA RACIJU NA LABORATORIJE 


10. KORISNA PIROKEMIJA 


11.0 O AUTORU 


2.0 KUPNJA EKSPLOZIVA I GORIVA 


Gotovo svaki grad ili mjesto razumne veličine ima trgovinu oružjem i ljekarnu. Ovo su dva od mjesta koja 
potencijalni teroristi posjećuju kako bi kupili eksplozivni materijal. Sve što treba učiniti je nešto znati 


o neeksplozivnoj uporabi materijala. Crni barut, na primjer, koristi se u vatrenom oružju na bazi crnog baruta. 
Dolazi u različitim "razredima", pri čemu je svaki različiti stupanj nešto drugačije veličine. Razred crne boje 


barut ovisi o kalibru pištolja u kojem se koristi; fini prah mogao bi prebrzo izgorjeti 
pogrešnog kalibra oružja. Pravilo je da što je manji stupanj, to je veća brzina sagorijevanja praha. 


2.01 CRNI PRAH 


Crni barut općenito je dostupan u tri stupnja. Kao što je prije rečeno, što je ocjena niža, to je brža 


opekline od praha. Brzina gorenja izuzetno je važna u bombama. Budući da je eksplozija brzo povećanje plina 


volumena u zatvorenom okruženju, da bi došlo do eksplozije, poželjan je brzogorivi prah. Troje 


uobičajene vrste crnog baruta navedene su u nastavku, zajedno s uobičajenom širinom otvora (kalibrom) onoga što oni 


koriste se u. Općenito, poželjan je prah koji najbrže gori, stupanj FFF. Međutim, drugi 


stupnjevi i upotrebe navedeni su u nastavku: 


RAZRED ŠIRINA PROVORA PRIMJER PIŠTOLJA 

F .50 ili više .36 - .50 model topa; neke puške 
FF veliki pištolji; male puške 
FFF 36 ili manje pištolji; derringers 


Klasa FFF najbrže gori, jer manja klasa ima veću površinu ili površinu za gorenje izloženu 

fronta plamena. Veći stupnjevi također imaju koristi, o čemu će biti riječi kasnije. Raspon cijena crnog baruta, po 
funte, iznosi oko 8,50 - 9,00 USD. Na cijenu ne utječe ocjena i tako se štedi vrijeme i rad 

kupuje finiji prah. Glavni problemi s crnim barutom su da se može slučajno zapaliti statikom 

elektricitet, te da ima tendenciju upijanja vlage iz zraka. Da bi ga sigurno zdrobio, bombaš bi koristio plastiku 
žlica i drvena zdjela za salatu. Uzimajući hrpicu po hrpicu, on ili ona bi pritiskali puder 

žlicu i trljajte je u nizu poteza ili krugova, ali ne prejako. Dovoljno je fin za korištenje kada je otprilike fin kao 
brašno. Finoća, međutim, ovisi o vrsti uređaja koji se želi napraviti; očito, bilo bi 


nepraktično je zdrobiti dovoljno praha da se napuni cijev radijusa od 1 stope sa 4 inča. Svatko može kupiti crni barut, jer 


svatko može posjedovati vatreno oružje s crnim barutom u Americi. 
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2.02 


2.03 


PIRODEKS 


Pyrodex je sintetski prah koji se koristi kao crni barut. Dolazi u istim razredima, ali je skuplji po funti. Međutim, spremnik Pyrodexa 
od jedne funte sadrži više materijala po volumenu nego funta crnog baruta. Mnogo ga je lakše smrviti u vrlo fini prah nego crni 
barut, a znatno je sigurniji i pouzdaniji. To je zato što neće biti izazvan statičkim elektricitetom, kao što crna može biti, i manje je 
sklon upijanju vlage. Košta oko 10,00 USD po funti. Može se usitniti na isti način kao crni prah ili se može otopiti u kipućoj vodi i 


osušiti. 


PRAH ZA RAKETNI MOTOR 


Raketni motori sastoje se od jednog velikog zrna pogonskog goriva. Prilično teške kartonske cijevi okružuju ovo zrno. Pogonsko 
gorivo se dobiva tako da se cijev uzdužno prereže i odmota kao rola papirnatog ručnika. Kada je to učinjeno, mora se 

ukloniti siva vatrostalna glina na oba kraja pogonskog zrna. To se obično čini nježno plastičnim ili mjedenim nožem. Materijal je 
izuzetno tvrd i mora se zdrobiti da bi se mogao koristiti. Hvatanjem zrna na najširem položaju na setu kliješta i stavljanjem 

zrna i praha u plastičnu vrećicu, prah se neće raspasti i rasprsnuti. Ovo treba učiniti sa svim velikim komadima praha, a zatim ga 
treba zdrobiti kao crni prah. Raketni motori dolaze u različitim veličinama, u rasponu od % A - 2T do nevjerojatno snažnih D motora. 
Što je veći motor, to je skuplji. D motori dolaze u paketima od tri i koštaju oko 5,00 USD po paketu. Raketni motori su možda 
najkorisniji predmet koji se prodaje u trgovinama teroristima, budući da se mogu koristiti takvi kakvi jesu ili se mogu 


kanibalizirati za njihov eksplozivni prah. 


2.04 PUŠKA/SAČMARA 


Barut za puške i barut za sačmarice zapravo su isti s praktičnog stajališta. Oba su pogonska goriva na bazi nitroceluloze. Oni 

će se u svim budućim referencama nazivati barut. Barut se proizvodi djelovanjem koncentrirane dušične i sumporne kiseline na 
pamuk. Ovaj materijal se zatim otapa otapalima i potom reformira u željenu veličinu zrna. Kada se radi o barutu, veličina 

zrna nije ni približno toliko važna kao kod crnog baruta. I krupnozrnati i sitnozrnati barut gori prilično sporo u usporedbi s 
crnim barutom kada nije zatvoren, ali kada je zatvoren, barut gori i toplije i s većom plinovitom ekspanzijom, stvarajući veći 
pritisak. Stoga postupak mljevenja koji je često neophodan za druga pogonska goriva nije potreban za barut. Barut košta oko 
9,00 dolara po funti. Svaki idiot ga može kupiti, jer u SAD-u nema ograničenja za puške ili sačmarice 


2.05 PRAŠAK ZA BLJESANJE 


Flash prah je mješavina metalnog cirkonija u prahu i raznih oksidansa. Izuzetno je osjetljiv na toplinu ili iskre, te se s njim treba 
postupati pažljivije nego s crnim barutom, s kojim se NIKADA ne smije miješati. Prodaje se u malim spremnicima, koji se moraju 
miješati i protresti prije upotrebe. Vrlo je fino u prahu, a dostupan je u tri brzine: brza, srednja i spora. Brzoplasujući prah je 
najbolji za korištenje u eksplozivima ili detonatorima. Gori vrlo brzo, bez obzira na zatvorenost ili pakiranje, uz vrući bijeli "bljesak", 
otuda i njegovo ime. Prilično je skup, košta oko 11,00 dolara. Prodaje se u magičnim trgovinama i prodavaonicama opreme za 


kazalište. 


2.06 AMONIJEV NITRAT 


Amonijev nitrat je jako eksplozivan materijal koji se često koristi kao komercijalni "sigurnosni eksploziv". Vrlo je stabilan i teško ga 
je zapaliti šibicom. Zasvijetlit će samo ako ga dodirne užareni, užareni dio šibice Također je teško detonirati (fenomen 
detonacije bit će objašnjen kasnije) da bi postao komercijalno vrlo eksplozivan 
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pomiješan s malom količinom nitro-glicerina kako bi se povećala njegova osjetljivost. Amonijev nitrat koristi se u "hladnim 
oblozima" ili "instant hladnoći", dostupnima u većini drogerija. "Hladni paketi" sastoje se od vrećice vode, okružene 
drugom plastičnom vrećicom koja sadrži amonijev nitrat. Da biste dobili amonijev nitrat, jednostavno odrežite vrh 
vanjske vrećice, uklonite plastičnu vrećicu s vodom i spremite amonijev nitrat u dobro zatvorenu, hermetički 

zatvorenu posudu, jer je prilično hidroskopan, tj. sklon je upijanju vode iz zrak. Također je glavni sastojak mnogih gnojiva. 


2.1 NABAVKA KEMIKALIJA 


Prvi odjeljak bavi se legalnim nabavljanjem kemikalija. Ovaj odjeljak bavi se njihovom "nabavom". Najbolje mjesto za 
krađu kemikalija je fakultet. Mnoge državne škole imaju sve svoje kemikalije na policama u laboratorijima, a još više 

u svojim skladištima kemikalija. Večer je najbolje vrijeme za ulazak u laboratorijske zgrade, jer je u zgradama 

najmanje ljudi, a većina laboratorija će i dalje biti otključana. Jednostavno uzmemo torbu s knjigama, obučemo 

košulju i traperice i pokušamo nalikovati brucošu. Ako netko upita što takva osoba radi, lopov može jednostavno reći 

da traži laboratorij za kemiju polimera ili neki drugi kemijski odjel osim ovog na kojem se nalazi. Obično se može saznati 
gdje su razni laboratoriji i odjeli u zgradi su pozivom na sveučilište. 


Postoje, naravno, i druge tehnike za ulazak u laboratorije nakon radnog vremena, kao što je stavljanje komada 

kartona u zasun nekorištenih vrata, kao što je stražnji izlaz. Zatim, sve što treba učiniti je vratiti se kasnije. Također, prije 
nego što se to učini, teroristi provjeravaju sigurnosne sustave. Ako netko samo uđe u laboratorij, čak i ako je netko 
tamo, izađe na stražnji izlaz i ubaci karton u zasun prije nego što se vrata zatvore, osoba u laboratoriju nikada neće znati 
što se dogodilo. Također je dobra ideja promatrati zgradu koju planirate opljačkati u vrijeme kad je planirate opljačkati 
nekoliko dana prije nego što se stvarna krađa izvrši. Ovo je preporučljivo budući da bi potencijalni lopov trebao znati 
kada i hoće li osiguranje kampusa patrolirati zgradama. Naravno, ako nijedna od ovih metoda nije uspješna, uvijek 
postoji odjeljak 2.11, ali u pravilu je sigurnost sveučilišnog kampusa prilično loša i nitko ne sumnja da je druga osoba u 
zgradi učinila nešto loše, čak i ako su tamo u neskladu sat. 


2.11 TEHNIKE OBANJANJA BRAVA 


Ako postane potrebno obijati bravu da bi se ušlo u laboratorij, najučinkovitija brava na svijetu je dinamit, a slijedi ga 

malj. Nažalost, kod ovih metoda postoje problemi s bukom i prekomjernim oštećenjem konstrukcije. Sljedeća najbolja stvar, 
međutim, je set vojnih otključnica. Njih je, nažalost, teško nabaviti. Ako su vrata laboratorija zaključana, ali zasun nije 
zaključan, tada postoje druge mogućnosti. Ovdje vrijedi pravilo: ako netko može vidjeti zasun, može otvoriti vrata. Postoji 
nekoliko uređaja koji olakšavaju oslobađanje zasuna iz rupe u zidu. Zubarski alati, tvrda žica (20 gauge), posebno savijeni 
aluminij iz limenki, tanki džepni nožići i kreditne kartice alati su zanata. Način na koji se svi ovi alati i uređaji koriste je 
sličan: povucite, gurnite ili na neki drugi način pomaknite zasun iz njegove rupe u zidu i povucite vrata. Klizanjem bilo kojeg 
alata koji koristite iza zasuna i izvlačenjem zasuna iz zida to možete učiniti. Da bi napravili bravicu za aluminijsku 

limenku, teroristi mogu koristiti aluminijsku limenku i pažljivo odrezati vrh i dno limenke. Odrežite neravne krajeve 
limenke. Zatim izrežite cilindar s otvorenim krajem tako da se može spljoštiti u jedan dugi pravokutnik. Zatim ga treba 
izrezati na trake široke inča. Presavijte trake u koracima od 4 inča (1). Jedan će imati dugu četverostruko debelu traku 

od aluminija širine 4 inča. To bi trebalo biti presavijeno u L-oblik, J-oblik ili U-oblik. To se radi preklapanjem. 


Dijelovi bi izgledali ovako: 


(1) 


|F Tinč | | 


Presavijte duž linija kako biste napravili jedan četverostruko debeo komad aluminija. To bi zatim trebalo presavinuti kako bi se dobio 
uređaj u obliku slova L, J ili U koji izgleda ovako: 
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/| 
bol 
U obliku slova L 
he 
bo 
LI 
/| 
bo 
| | U obliku slova J 
l 
ok 
VEL) 
fleke = <) 
l 
l 
| | U obliku slova U 
l 
l 
l 
Iž 
ik. = 1] 


Sve te naprave treba koristiti za zakačenje zasuna na vratima i izvlačenje zasuna iz rupe. Nabori u 


bravice će biti između vrata i zida, pa se uređaj neće moći rasklopiti ako je pravilno napravljen. 


2.2 POPIS KORISNIH KEMIKALIJA ZA KUĆANSTVO I NJIHOVA DOSTUPNOST 


Svatko može nabaviti mnoge kemikalije u trgovinama hardverom, supermarketima i drogerijama kako bi nabavio materijale 
za izradu eksploziva ili drugih opasnih spojeva. Potencijalni terorist bi samo trebao postaju 


kola i nešto novca za nabavu mnogih ovdje navedenih kemikalija. 


Kemijski Korišteno u Dostupno u 


>>> 


alkohol, etil otapala za alkoholna pića (95% min. prodavaonice alkoholnih pića 
za oba) željezarije 
amonijak + CLEAR kućanstvo supermarketi, 
amonijak 7 - Jedanaest 
amonij instant-hladan drogerije, 
nitrat paketi, prodavaonice gnojiva za prodavaonice medicinskog materijala 
dušikov oksid pritiskajući zabave 


piće i vrhnje za šlag 


potpaljivači požara od magnezija trgovine za skladišta viška, 
kampiranje 

lecitin vitamin? ljekarne, lijek 
trgovinama 

mineralno ulje za kuhanje, laksativ drogerija supermarket, 


živa € živini toplomjeri supermarketi, 
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željezarije 
baterije sumporne nenapunjen auto prodavaonice automobila 

kiseline 
skladišta ? ljekarne, lijek 

glicerina 

sumpor prodavaonice vrtlarska trgovina, 

opreme za vrtlarstvo? 
drveni ugljen roštilji na drveni ugljen, supermarketima 

vrtlarstvo trgovine za vrtlarstvo 

natrijev nitrat gnojivo trgovina za vrtlarstvo 
celuloza Prva pomoć drogerije, 
(pamuk) prodavaonice medicinskog materijala 
stroncij nitrat cestovne baklje skladišta viška, 


auto trgovine 


lož ulje (kerozin) peći na petrolej skladišta viška, 


trgovine za kampiranje 


plin u bocama peći na propan skladišta viška, 


trgovine za kampiranje 


pročišćavanje vode kalijevim permanganatom postrojenja za pročišćavanje 
heksamin ili heksaminske peći skladišta viškova 
metenamin (kampiranje) (trgovine za kampiranje?) 
dušična kiselina “ čišćenje tiskarskih ploča tiskare 
fotografske trgovine? 
jod i prva pomoć drogerijama 
natrijev perklorat Solidox pelete željezarije 


za rezne baklje 
napomene: * etilni alkohol se miješa s metilnim alkoholom kada se koristi kao a 


otapalo. Metilni alkohol je vrlo otrovan. Alkohol-otapalo mora biti najmanje 95% etilnog alkohola ako se koristi za izradu 
živin fulminat. Metilni alkohol može spriječiti stvaranje živinog fulminata. 


* Amonijak, kada se kupuje u trgovinama, dolazi u raznim oblicima. Bor i mutni amonijak 
ne treba kupovati; samo bistri amonijak treba koristiti za izradu kristala amonijevog trioksida. 


QE Nažalost, živini toplomjeri postaju rijetkost. Oni 


može biti teško pronaći u većini trgovina. Živa se također koristi u živinim prekidačima, koji su dostupni u elektronici 

trgovine. Živa je opasna tvar i treba je držati u termometru ili živinom prekidaču do upotrebe. To 

ispušta živine pare, koje će uzrokovati oštećenje mozga ako se udahnu. Iz tog razloga, dobro je ne prolijevati 

živu i uvijek ga koristiti na otvorenom. Također, nemojte ga nabaviti u otvorenom rezu; gumene rukavice pomoći će u tome da se to spriječi. 


* Dušičnu kiselinu danas je vrlo teško pronaći. Obično je 
koje su ukrali proizvođači bombi ili su napravljeni postupkom opisanim u kasnijem odjeljku. Željena koncentracija za izradu 
eksploziva oko 70%. 


& Jod koji se prodaje u drogerijama obično nije čisti kristalni 


obliku koji je poželjan za proizvodnju kristala amonijevog trioksida. Da bi se dobio čisti oblik, obično se mora steći 
na liječnički recept, ali to može biti skupo. Još jednom, krađa je sredstvo do kojeg dolaze teroristi. 


2.3 PRIPREMA KEMIKALIJA 


2,31 DUŠIČNA KISELINA 
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Postoji nekoliko načina da se napravi ova najbitnija od svih kiselina za eksplozive. Prikazat će se jedan način na koji bi se to moglo 


napraviti. Još jednom podsjećamo da se ove metode NE SMIJEJU PROVODITI! 


Materijali: Oprema 


natrijev nitrat podesivi izvor topline 
ili 


kalijeva salitra uzvratiti 


destilirana voda ledena kupka 
koncentrirana sumporna štap za mješanje 
kiselina 


sabirna tikvica s čepom 


1) Ulijte 32 mililitra koncentrirane sumporne kiseline u retortu. 

2) Pažljivo izvažite 58 grama natrijevog nitrata ili 68 grama kalijevog nitrata. i to polako dodavati kiselini. Ako se sve ne otopi, pažljivo 
promiješajte otopinu staklenim štapićem dok se ne otopi. 

3) Stavite otvoreni kraj retorte u sabirnu tikvicu i stavite sabirnu tikvicu u ledenu kupelj. 

4) Počnite zagrijavati retortu na laganoj vatri. Nastavite zagrijavati dok tekućina ne počne izlaziti iz kraja retorte. Tekućina koja nastaje je 
dušična kiselina. Zagrijavajte dok se talog na dnu retorte gotovo ne osuši ili dok se dušična kiselina više ne stvara. OPREZ: Ako je 
kiselina prejaka, dušična kiselina će se razgraditi čim se formira. To može rezultirati stvaranjem vrlo zapaljivih i otrovnih plinova koji 


mogu eksplodirati. Dobro je postaviti gornji uređaj, a zatim se udaljiti od njega. 


Kalijev nitrat također se može dobiti iz kupovnog crnog praha, jednostavnim otapanjem crnog praha u kipućoj vodi i filtriranjem sumpora i drvenog ugljena. Za 
dobivanje 68 g kalijevog nitrata bilo bi potrebno otopiti oko 90 g crnog praha u oko jednoj litri kipuće vode. Filtrirajte otopljenu otopinu kroz filtar papir u 
lijevku u staklenku dok tekućina koja teče ne postane bistra. Drveni ugljen i sumpor u crnom prahu netopljivi su u vodi, pa kad se dopusti da otopina vode 


ispari, kalijev nitrat će ostati u posudi. 


2.32 SUMPORNE KISELINE 


Sumpornu kiselinu je previše teško proizvesti izvan laboratorija ili industrijskog postrojenja. Međutim, lako je dostupan u 
nenapunjenom automobilskom akumulatoru. Osoba koja želi napraviti sumpornu kiselinu jednostavno bi skinula vrh 

akumulatora automobila i ulila kiselinu u staklenu posudu. Vjerojatno bi u kiselini bili komadići olova iz akumulatora koje 
bi trebalo ukloniti, bilo kuhanjem ili filtracijom. Koncentracija sumporne kiseline također se može povećati kuhanjem; vrlo 


čista sumporna kiselina teče nešto brže od čistog motornog ulja. 


2.33 AMONIJEV NITRAT 


Amonijev nitrat je vrlo snažan, ali neosjetljiv eksploziv visokog reda. Ulijevanje dušične kiseline u veliku tikvicu u ledenoj kupelji moglo 
bi to vrlo lako napraviti. Zatim, jednostavnim ulijevanjem kućnog amonijaka u tikvicu i bježanjem, nastao bi amonijev nitrat. Nakon što 
materijali prestanu reagirati, jednostavno treba ostaviti otopinu na toplom mjestu dok sva voda i neneutralizirani amonijak ili 

kiselina ne ispare. Nastao bi fini prah, koji bi bio amonijev nitrat. Mora se čuvati u hermetički zatvorenoj posudi, jer ima tendenciju 


da pokupi vodu iz zraka. Kristali nastali u gornjem procesu morali bi se VRLO lagano zagrijati kako bi se otjerala preostala voda. 


3.0 EKSPLOZIVNI RECEPTI 


Još jednom, osobe koje čitaju ovaj materijal NIKADA NE SMIJEJU POKUŠATI PROIZVODITI BILO KOJI OD OVDJE OPISANIH EKSPLOZIVA. NEZAKONIT JE I 
IZUZETNO OPASAN ZA 
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POKUŠAJTE TO UČINITI. KAO POSLJEDICA POKUŠAJA PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH MATERIJALA LAKO MOŽE DOĆI do GUBITKA ŽIVOTA I/ILI UDOVA. 


Ovi su recepti teoretski točni, što znači da bi pojedinac mogao proizvesti opisane materijale. Ovdje su metode obično 
smanjeni industrijski postupci. 


3.01 TEORIJA EKSPLOZIVA 


Eksploziv je svaki materijal koji, kada se zapali toplinom ili udarima, podliježe brzom raspadanju ili oksidaciji. Ovaj proces oslobađa 
energiju koja je pohranjena u materijalu u obliku topline i svjetlosti ili razgradnjom u plinovite spojeve koji zauzimaju mnogo veći 
volumen od originalnog komada materijala. Budući da je to širenje vrlo brzo, plinovi koji se šire istiskuju velike količine zraka. Ovo se 
širenje događa brzinom većom od brzine zvuka, pa dolazi do zvučnog udara. Ovo objašnjava mehaniku iza eksplozije. Eksplozivi se 
pojavljuju u nekoliko oblika: eksplozivi visokog reda, koji detoniraju, eksplozivi niskog reda, koji gore, i početnici, koji mogu učiniti 
oboje. 


Eksplozivi visokog reda detoniraju. Detonacija se događa samo kod eksploziva visokog reda. Detonacije su obično izazvane udarnim 
valom koji prolazi kroz blok visokoeksplozivnog materijala. Udarni val razbija molekularne veze između atoma tvari, brzinom približno 
jednakom brzini zvuka koji putuje kroz taj materijal. U visokom eksplozivu, gorivo i oksidans su kemijski vezani, a udarni val razbija te 
veze i ponovno spaja dva materijala da bi proizveo uglavnom plinove. TNT, amonijev nitrat i RDX primjeri su eksploziva visokog 

reda. 


Eksplozivi niskog reda ne detoniraju; izgaraju ili se podvrgavaju oksidaciji. kada se zagrijavaju, gorivo(a) i oksidans(i) se 

kombiniraju da bi proizveli toplinu, svjetlost i plinovite proizvode. Neki materijali niskog reda gore približno istom brzinom pod 
pritiskom kao i na otvorenom, kao što je crni barut. Drugi, kao što je barut, koji se ispravno naziva nitro-celuloza, gore mnogo 

brže i toplije kada su u ograničenom prostoru, kao što je cijev vatrenog oružja; oni obično gore puno sporije od crnog baruta kada se 
zapale u uvjetima bez tlaka. Crni barut, nitroceluloza i plameni prah dobri su primjeri eksploziva niskog reda. 


Primeri su osobitosti eksplozivnog polja. Neki od njih, kao što je živin fulminat, funkcionirat će kao eksploziv niskog ili visokog reda. 


Primeri se obično koriste u malim količinama za iniciranje ili izazivanje raspadanja eksploziva visokog reda, kao u topničkoj granati. 
No, također se često koriste za paljenje eksploziva niskog reda; barut u metku se zapali detonacijom njegove kapisle. 


3.1 UDARNI EKSPLOZIV 


Udarni eksplozivi često se koriste kao temeljni pripravci. Od onih o kojima se ovdje govori, samo su živin fulminat i nitro- 
glicerin pravi eksplozivi; Kristali amonijevog trioksida raspadaju se pri udaru, ali oslobađaju malo topline i nimalo 
svjetlosti. S udarnim eksplozivima uvijek se postupa s najvećom pažnjom, pa čak ni najgluplji anarhist ih nikada ne 
skladišti u blizini bilo kojeg jakog ili niskog eksploziva. 


3.11 KRISTAL AMONIJ TRIODIDA 


Kristali amonijevog trioksida su smrdljivi kristali ljubičaste boje koji se raspadaju pod najmanjom količinom topline, trenja 
ili udara, ako su napravljeni od najčišćeg amonijaka (amonijev hidroksid) i joda. Kaže se da takvi kristali detoniraju kada 
na njih sleti muha ili kada mrav prođe preko njih. 

Međutim, amonijak u kućanstvu ima dovoljno nečistoća, poput sapuna i abrazivnih sredstava, tako da će kristali detonirati 
kada se bace, zgnječe ili zagriju. Nakon detonacije, čuje se glasan zvuk, a oko mjesta detonacije pojavljuje se oblak 
ljubičastog plina joda. Bez obzira na nesretnu površinu na kojoj je kristal eksplodirao, obično će biti uništena, budući da 
se dio joda u kristalu razbacuje u krutom obliku, a jod je korozivan. Ostavlja gadne, ružne, trajne smeđe-ljubičaste mrlje 
na čemu god dođe u kontakt. 

Plin jod također je loša vijest, jer može oštetiti pluća, taloži se na tlo i zaprlja stvari i tamo. Dodirivanje joda ostavlja 
smeđe mrlje na koži koje traju oko tjedan dana, osim ako se odmah i snažno ne isperu. Dok takav spoj ne bi imao velike 
koristi ozbiljnom teroristu, vandal bi ih mogao upotrijebiti za oštećivanje imovine. Ili bi terorist mogao baciti nekoliko 

njih u gomilu kao distrakciju, radnju koja bi možda ozlijedila nekoliko ljudi, ali prestrašila gotovo svakoga, budući da 

mali kristal koji se ne vidi kada se baci proizvodi prilično glasnu eksploziju. Kristali amonijevog trioksida mogu se 
proizvesti na sljedeći način: 
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Materijali Oprema 


kristali joda lijevak i filter papir 


suicidalne) 


3.12 


papirnati ručnici 
bistri amonijak 


(amonijev hidroksid, dvije jednokratne staklene posude za 
1) Stavite otprilike dvije žličice joda u jednu od staklenih posuda. Staklenke morate baciti jer nikada više neće biti čiste. 


2) Dodajte dovoljno amonijaka da potpuno prekrije jod. 

3) Stavite lijevak u drugu staklenku i stavite filter papir u lijevak. 
Tehnika stavljanja filtar papira u lijevak uči se na svakom osnovnom satu kemije: presavijte okrugli papir 
na pola tako da se dobije polukrug. Zatim ga ponovno presavijte na pola kako biste formirali trokut s jednom 
zakrivljenom stranom. Izvucite jednu debljinu papira kako biste formirali stožac i stavite stožac u lijevak. 


4) Nakon što pustite da se jod neko vrijeme upije u amonijak, ulijte otopinu u papir u lijevku kroz filter papir. 


5) Dok se otopina filtrira, stavite još amonijaka u prvu staklenku da isperete sve preostale kristale 
u lijevak čim iscuri. 

6) Sakupite sve ljubičaste kristale bez dodirivanja smeđeg filter papira i stavite ih na papir 
ručnike da se suše oko sat vremena. Pazite da nisu preblizu svjetlima ili drugim izvorima topline jer bi mogli eksplodirati. Dok 
su još mokri, mokri materijal podijelite na otprilike osam komada. 


7) Nakon što se osuše, nježno stavite kristale na komad ljepljive trake od jednog kvadratnog inča. Pokrijte 
ga sličnim komadom i nježno pritisnite ljepljivu traku oko kristala, pazeći da ne pritisnete sam 
kristal. Na kraju, škarama odrežite veći dio viška ljepljive trake i pohranite kristale na hladno i suho 
mjesto. Rok trajanja im je oko tjedan dana, a treba ih čuvati u posebnim posudama koje se 
mogu baciti, jer imaju tendenciju polagane razgradnje, pri čemu se oslobađaju pare joda, koje 
zamrljaju sve na čemu se nađu. Jedan od mogućih načina da im produžite rok trajanja je da ih 
pohranite u hermetički zatvorene posude. Da biste ih upotrijebili, jednostavno ih bacite na bilo koju 
površinu ili ih postavite na mjesto na koje će se nagaziti ili zgnječiti. 


ŽIVIN FULMINAT 


Živin fulminat je možda jedan od najstarijih poznatih inicijalnih spojeva. Može se detonirati toplinom ili udarom, što bi ga 
učinilo beskonačno vrijednim za teroriste. Čak i ispuštanje kristala fulminata uzrokuje njegovu eksploziju. Osoba koja 
izrađuje ovaj materijal vjerojatno bi koristila sljedeći postupak: 


MATERIJALI OPREMA 

živa (5 g) staklena šipka za miješanje 
koncentrirana dušična kiselina (35 ml) čaša od 100 ml (2) 

etil alkohol s 

mogućnošću 

podešavanja topline (30 ml) izvor 

destilirana voda plavi lakmus papir 


lijevak i filter papir 


1) U jednoj čaši staklenim štapićem pomiješajte 5 g žive s 35 ml koncentrirane dušične kiseline. 
2) Polako zagrijavajte smjesu dok se živa ne otopi, a tada otopina pozeleni i zavrije. 


3) Stavite 30 ml etilnog alkohola u drugu čašu, te polako i pažljivo dodajte sav sadržaj prve čaše. Trebale bi se pojaviti crvene i/ili smeđe pare. Ove 


pare su otrovne i zapaljive. 


Machine Translated by Google 


4) Nakon trideset do četrdeset minuta, pare bi trebale pobijeliti, što znači da je reakcija blizu završetka. 
Nakon još deset minuta u otopinu dodajte 30 ml destilirane vode. 

5) Pažljivo filtrirajte kristale živinog fulminata iz tekuće otopine. Bacite otopinu u a 
sigurno mjesto jer je korozivno i otrovno. 

6) Operite kristale nekoliko puta u destiliranoj vodi kako biste uklonili što više viška kiseline. Testirajte 


kristale s lakmus papirom dok ne postanu neutralni. To će se dogoditi kada lakmus papir ostane plav kada dotakne mokre kristale. 7) 
Ostavite kristale da se osuše i 


pohranite ih na sigurno mjesto, daleko od eksplozivnih ili zapaljivih materijala. 


Ovaj se postupak može provesti i po volumenu, ako se dostupna živa ne može izvagati. Jednostavno upotrijebite 10 volumena dušične kiseline i 10 
volumena etanola na svaki 1 volumen žive. 


3.13 NITROGLICERIN 


anarhisti su ubijeni ili ozbiljno ozlijeđeni dok su pokušavali napraviti tu stvar. Kad Nobelove tvornice uspiju, sve česte tvorničke eksplozije ubile 


su mnogo ljudi. Obično se, čim se napravi, pretvara u sigurniju tvar, poput dinamita. Idiot koji pokušava napraviti nitro-glicerin koristio bi 
sljedeći postupak: 


MATERIJAL OPREMA 


destilirana voda kapaljka za oči 


stolna sol Čaša od 100 ml 

natrijev bikarbonat Čaše od 200-300 ml (2) 

koncentrirana dušična kiselina (13 posuda za ledenu kupku (plastična 

ml) kanta dobro služi) 

koncentrirana sumporna kiselina (39 ml) Celzijusov termometar 
glicerin 


plavi lakmus papir 


1) Stavite 150 ml destilirane vode u jednu od čaša od 200-300 ml. 


2) U drugu čašu od 200-300 ml stavite 150 ml destilirane vode i otprilike žlicu natrijevog bikarbonata te miješajte dok se natrijev bikarbonat ne 
otopi. Nemojte stavljati toliko natrijevog bikarbonata u vodu da nešto ostane neotopljeno. 


3) Napravite ledenu kupku tako što ćete do pola napuniti posudu za ledenu kupku ledom i dodati kuhinjsku sol. To će uzrokovati led 
otopiti, snižavajući ukupnu temperaturu. 

4) Stavite čašu od 100 ml u ledenu kupelj i ulijte 13 ml koncentrirane dušične kiseline u 100 ml 
menzura. Budite sigurni da se čaša neće proliti u ledenu kupelj i da se ledena kupka neće preliti u čašu kada se u nju doda više materijala. 
Budite sigurni da imate dovoljno veliku posudu za ledenu kupku u koju možete dodati još leda. Spustite temperaturu kiseline na oko 20 
stupnjeva Celzijusa ili manje. 

5) Kada je dušična kiselina hladna kao što je gore navedeno, polako i pažljivo dodajte 39 ml koncentrirane sumporne 
kiseline u dušičnu kiselinu. Pomiješajte dvije kiseline i ohladite pomiješane kiseline na 10 stupnjeva Celzija. Bilo bi 
dobro započeti još jednu ledenu kupku kako biste to učinili. 

6) Kapaljkom za oči polako ukapavajte glicerin u pomiješane kiseline, jednu po jednu kap. Držite 
termometar duž vrha smjese gdje se susreću miješane kiseline i glicerin. NEMOJTE DOPUSTITI DA TEMPERATURA BUDE IZNAD 30 
STUPNJEVA; AKO SE TEMPERATURA PORE IZNAD OVE TEMPERATURE BJEŽITE KAO VRAG!!! Glicerin će odmah početi nitrirati, a temperatura 


će odmah početi rasti. Dodajte glicerin dok ne bude tankog sloja glicerina na vrhu izmiješanih kiselina. Uvijek je najsigurnije bilo kakav 
eksploziv napraviti u malim količinama. 


7) Miješajte pomiješane kiseline i glicerin tijekom prvih deset minuta nitriranja, dodajući led i sol u ledenu kupelj kako biste održali temperaturu 
otopine u čaši od 100 ml znatno ispod 30 stupnjeva Celzija. Obično će se nitroglicerin formirati na vrhu miješane kisele otopine, a 
koncentrirana sumporna kiselina će apsorbirati vodu nastalu reakcijom. 
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8) Kada je reakcija gotova i kada je nitro-glicerin znatno ispod 30 stupnjeva Celzija, polako i 
pažljivo ulijte otopinu nitroglicerina i miješane kiseline u destiliranu vodu u čaši u koraku 1. 
Nitroglicerin bi se trebao spustiti na dno čaše, a vodeno-kisela otopina na vrhu može se 
izlio i zbrinuo. Ispraznite što je više moguće otopine kiseline i vode bez ometanja nitro-glicerina. 


9) Pažljivo uklonite nitroglicerin čistom kapaljkom za oči i stavite ga u čašu u koraku 2. 
Otopina natrijevog bikarbonata će eliminirati veći dio kiseline, što će povećati nitroglicerin 
stabilan i manje je vjerojatno da će eksplodirati bez razloga, što može učiniti. Testirajte nitroglicerin lakmusom 
papir dok lakmus ne ostane plav. Ponovite ovaj korak ako je potrebno i upotrijebite nove otopine natrijevog bikarbonata 
u koraku 2. 

10) Kada je nitro-glicerin što je moguće bez kiseline, pohranite ga u čistu posudu na sigurno mjesto. Najbolji 
mjesto za skladištenje nitro-glicerina je daleko od bilo čega živog, ili od bilo čega vrijednog. Nitroglicerin 
može eksplodirati bez vidljivog razloga, čak i ako je pohranjen na sigurnom hladnom mjestu. 


3.14 PIKRATIMA 


lako postupak za proizvodnju pikrinske kiseline ili trinitrofenola još nije poznat, njegove soli su 

opisani prvi, jer su izuzetno osjetljivi i detoniraju pri udaru. Miješanjem pikrinske kiseline s metalom 

hidrokside, kao što je natrijev ili kalijev hidroksid, i isparavanjem vode mogu nastati metalni pikrati. 

Jednostavno nabavite pikrinsku kiselinu ili je proizvedite i pomiješajte s otopinom (po mogućnosti) kalijevog hidroksida, srednjeg 
opseg molarnosti. (oko 6-9 M) Ovaj materijal, kalijev pikrat, osjetljiv je na udarce i može se koristiti kao 

inicijator za bilo koju vrstu eksploziva. 


3.2 EKSPLOZIVI NISKOG REDOVA 


Postoji mnogo eksploziva nižeg reda koji se mogu kupiti u trgovinama i koristiti u eksplozivnim napravama. Međutim, jest 
moguće je da mudar vlasnik trgovine oružjem ne bi prodao te tvari osobi sumnjivog izgleda. Takav 
pojedinac bi tada bio prisiljen pribjeći izradi vlastitog eksploziva niskog reda. 


3.21 CRNI PRAH 


Prvi su ga napravili Kinezi za upotrebu u vatrometu, crni barut je prvi put korišten u oružju i eksplozivima u 12. 

stoljeća. Vrlo ga je jednostavno napraviti, ali nije jako ni siguran. Samo oko 50% crnog baruta se pretvara u 

vrući plinovi kada se spaljuje; drugu polovicu uglavnom čine vrlo fine spaljene čestice. Crni barut ima jedan veliki problem: 
može se zapaliti statičkim elektricitetom. To je jako loše, a to znači da materijal mora biti izrađen od drveta ili gline 

alata. U svakom slučaju, zavedena osoba mogla bi proizvesti crni barut kod kuće sljedećim postupkom: 


MATERIJALI OPREMA 
kalijev nitrat posuda za mljevenje gline 
(75 9) i mlin za glinu 

li ili 
natrij drvena zdjela za salatu 
nitrat (75 g) i drvenu žlicu 
sumpor (10 g) plastične vrećice (3) 
ugljen (15 g) Čaša od 300-500 ml (1) 
destilirana voda lonac za kavu ili izvor topline 


1) Stavite malu količinu kalijevog ili natrijevog nitrata u posudu za mljevenje i sameljite ga u vrlo fini prah. 
Učinite to sa svim kalijevim ili natrijevim nitratom i pohranite samljeveni prah u jednu od plastičnih vrećica. 
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2) Učinite istu stvar sa sumporom i drvenim ugljenom, spremajući svaku kemikaliju u zasebnu plastičnu vrećicu. 

3) Stavite sav fino mljeveni kalijev ili natrijev nitrat u čašu i dodajte dovoljno kipuće vode 
kemijska da se sve smoči. 

4) Dodajte sadržaj ostalih plastičnih vrećica u mokri kalijev ili natrijev nitrat i dobro ih miješajte nekoliko 
minuta. Činite to sve dok više ne bude vidljivog sumpora ili drvenog ugljena ili dok smjesa ne postane univerzalno crna. 

5) Za toplog sunčanog dana stavite čašu van na izravnu sunčevu svjetlost. Sunčeva svjetlost je stvarno najbolji način za sušenje crne boje 
prah, jer nikad nije prevruć, ali je dovoljno vruć da voda ispari. 

6) Sastružite crni prah iz čaše i pohranite ga u siguran spremnik. 
Plastika je doista najsigurnija ambalaža, a zatim papir. Nikada nemojte čuvati crni prah u plastičnoj vrećici, budući da je plastična 
vrećice su sklone stvaranju statičkog elektriciteta. 


3.22 NITROCELULOZA 


Nitroceluloza se obično naziva "barut" ili "guncotton". Stabilniji je od crnog baruta i proizvodi a 
mnogo veći volumen vrućeg plina. Također gori puno brže od crnog baruta kada je u zatvorenom prostoru. Konačno, 
nitro-celulozu je prilično lako napraviti, kao što je navedeno sljedećim postupkom: 


MATERIJALI OPREMA 
pamuk (celuloza) dvije (2) čaše od 200-300 ml 
koncentrirana lijevak i filter papir 


dušična kiselina 
plavi lakmus papir 
koncentrirana 


sumporna kiselina 
destilirana voda 


1) U čašu ulijte 10 cc koncentrirane sumporne kiseline. Dodati tome 10 cc koncentrirane dušične kiseline. 
2) Odmah dodajte 0,5 g pamuka i ostavite da se namače točno 3 minute. 
3) Uklonite nitrocottmNX i"&"IEJNE% 

Ez"viNY++*NE5p 


da ga opere u. 


4) Ostavite materijal da se osuši, a zatim ga ponovno operite. 
5) Nakon što je pamuk neutralan kada se testira lakmus papirom, spreman je za sušenje i skladištenje. 


3.23 SMJEŠAVINE GORIVA I OKSODIZACIJA 


Postoji gotovo beskonačan broj mješavina goriva i oksidatora koje može proizvesti zavedena osoba u svom 

vlastiti dom. Neki su vrlo učinkoviti i opasni, dok su drugi sigurniji i manje učinkoviti. Prikazat će se popis radnih smjesa goriva i 
oksidatora, ali točna mjerenja svakog spoja su diskutabilna za maksimalnu 

djelotvornost. Bit će dana gruba procjena postotaka svakog goriva i oksidatora: 


oksidans, % po masi goriva, % po težini brzina # bilješke 
kalijev klorat 67% sumpor 33% 5 trenje/ 
osjetljiv na udarce 
prilično nestabilan 
kalijev klorat 50% šećer 35% drveni 5 prilično sporo 
ugljen 15% spaljivanje; 
nestabilan 
kalijev klorat 50% sumpor 25% 8 krajnje 


magnezij ili nestabilan! 
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aluminijska prašina 25% 


kalijev klorat 67% 


natrijev nitrat 65% 


nepredvidiv 


kalijev permanganat 60% 


magnezijeva ili 8 nestabilan 


aluminijska prašina 33% 


magnezijev prah 30% 
sumpor 5% glicerin brzina sagorijevanja 
40% 4 kašnjenje prije 

paljenje ovisi 


kalijev permanganat 67% sumpor 33% 5 nestabilan 


kalijev permangenat 60% 


sumpor 20% magnezij 5 nestabilan 


ili 
aluminijska prašina 20% 


kalijev permanganat 50% šećer 50% 3 ? 


kalijev nitrat 75% 


kalijev nitrat 60% vruć 


kalijev klorat 75% 


amonijev perklorat 70% aluminijska prašina 30% 


drveni ugljen 15% 7 ovo je 
sumpor 10% željezo crni prah! 
u prahu 1 jako gori 


magnezij 40% 


fosfor seskvisulfid 8 koristi za izradu 
25% štrajk-bilo gdje 
šibice 


6 kruto gorivo za 


* mala količina space shuttle željezni oksid 


kalijev perklorat 67% (natrijev perklorat) kalijev 
perklorat 60% (natrijev perklorat) 


barijev nitrat 30% 


kalijev perklorat 30% barijev peroksid 90% 


kalijev perklorat 50% 


aluminijska prašina 25% 


kalijev klorat 67% 
kalcijev karbonat 3% 


osjetljiv na udarce 


kalijev permanganat 50% 


kalijev klorat 75% 


magnezijeva ili 10 bljeskavi prah 


aluminijska prašina 33% 
prah magnezija ili 8 naizmjenično 


aluminija 20% sumpor 20% bljeskavi prah 


aluminijska prašina 30% 9 naizmjenično 


bljeskavi prah 


magnezijev prah 5% aluminijski 10 naizmjenično 
prah 5% bljeskavi prah 
sumpor 25% magnezij 8 malo 
ili nestabilan 
crveni fosfor 27% sumpor 3% 7 vrlo 
nestabilan! 
šećer u prahu 25% aluminij odn 7 nestabilan; 
zapali ako 
magnezijev prah 25% smoči se! 
prašina drvenog ugljena 15% 6 nestabilan 


sumpor 10% 


NAPOMENA: Smjese koje koriste zamjenu kalija natrijevim perkloratom 


perklorat postaje apsorbent vlage i manje stabilan. 


Što je veći broj brzine, to brže izgara smjesa goriva i oksidatora NAKON paljenja. Također, u pravilu, finije 


praha, veća je brzina gorenja. 


Kao što se lako može vidjeti, postoji veliki izbor mješavina goriva i oksidatora 
koje se mogu napraviti kod kuće. Promjenom količine goriva i oksidatora, 
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mogu se postići različite brzine sagorijevanja, ali to također može promijeniti osjetljivost 


mješavina. 


3.24 PERKLORATI 


U pravilu, svaki oksidirajući materijal koji se tretira perklornom kiselinom postat će eksploziv niskog reda. Metali, međutim, poput kalija ili natrija, 
postaju izvrsne baze za flash prahove. Neki materijali koji se mogu perklorirati su pamuk, papir i piljevina. Za proizvodnju kalijevog ili natrijevog 
perklorata jednostavno nabavite hidroksid tog metala, npr. natrijev ili kalijev hidroksid. Dobro je testirati materijal koji treba perklorati s vrlo 


malom količinom kiseline, budući da neki materijali imaju tendenciju eksplozivne reakcije kada dođu u dodir s kiselinom. 


Idealne su otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida. 


3.3 EKSPLOZIV VISOKOG REDA 


Eksploziv visokog reda može se napraviti kod kuće bez previše poteškoća. Glavni problem je nabava dušične kiseline za proizvodnju visokoeksploziva. 
Većina jakih eksploziva detonira jer se njihova molekularna struktura sastoji od nekog goriva i obično tri ili više molekula NO2 (dušikov dioksid). TNT ili 
tri-nitro-toluen izvrstan je primjer takvog materijala. Kada udarni val prođe kroz molekulu TNT-a, veza dušikovog dioksida se prekida, a kisik se 

spaja s gorivom, sve u nekoliko mikrosekundi. Ovo objašnjava veliku snagu eksploziva na bazi dušika. Imajući na umu da se ovi postupci NIKADA NE 


SMIJEJU PROVODITI, navedeno je nekoliko metoda proizvodnje eksploziva visokog reda kod kuće. 


3.31 RDX 


RDX, koji se naziva i ciklonit, ili sastav C-1 (kada se pomiješa s plastifikatorima) jedan je od najvrjednijih vojnih eksploziva. To je zato što ima više od 
150% snage TNT-a i puno ga je lakše detonirati. Ne smije se koristiti sam, jer može biti potaknut ne baš jakim šokom. Manje je osjetljiv od živinog 
fulminata ili nitro-glicerina, ali je ipak preosjetljiv da bi se koristio sam. RDX se može napraviti iznenađujuće jednostavnom metodom 


opisanom u nastavku. Mnogo ga je lakše napraviti kod kuće nego sve druge jake eksplozive, uz moguću iznimku amonijevog nitrata. 


MATERIJALI OPREMA 
heksamin ili Staklena čaša za miješanje 
metenamin od 500 ml Tablete goriva (50 g) 


lijevak i filter papir 
koncentrirani 
dušična kiselina (550 ml) posuda za ledenu kupku (plastična 


kanta) 
destilirana voda 


Celzijusni termometar 
kuhinjska 


sol plavi lakmus papir 
led 


amonijev nitrat 


1) Stavite čašu u ledenu kupelj (pogledajte odjeljak 3.13, koraci 3-4) i pažljivo 


u čašu ulijte 550 ml koncentrirane dušične kiseline. 


2) Kada se kiselina ohladi na ispod 20 stupnjeva Celzija, dodajte male količine smrvljenih tableta goriva u čašu. Temperatura će rasti, a mora se držati ispod 


30 stupnjeva, jer bi u suprotnom mogle nastati strašne posljedice. Promiješajte smjesu. 
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3) Spustite temperaturu ispod nula stupnjeva Celzijusa dodavanjem još leda 


i soli u staru ledenu kupelj ili stvaranjem nove ledene kupelji. Ili, amonij 
nitrat se može dodati u staru ledenu kupku, budući da postaje hladna kada je 
staviti u vodu. Nastavite miješati smjesu, održavajući temperaturu ispod 

nula stupnjeva Celzijusa najmanje dvadeset minuta 


4) Ulijte smjesu u litru smrvljenog leda. Protresite i promiješajte smjesu, 


i pustite da se otopi. Nakon što se rastopi, filtrirajte kristale i bacite korozivnu tekućinu. 


5) Stavite kristale u pola litre kipuće destilirane vode. filtar 


kristale i testirajte ih plavim lakmus papirom. Ponavljajte korake 4 i 5 dok lakmus papir ne ostane plav. 
To će kristale učiniti stabilnijim i sigurnijim. 


6) Čuvajte kristale mokre dok ne budu spremni za upotrebu. Ostavite ih da se potpuno osuše 


koristeći ih. RDX nije dovoljno stabilan da bi se koristio sam kao eksploziv. 


7) Sastav C-1 može se napraviti miješanjem 88,3% RDX (težinski) S 11,1% 


mineralno ulje i 0,6% lecitin. Pomiješajte ovaj materijal zajedno u plastičnu vrećicu. Ovo je dobar način za desenzibilizaciju 
Eksplozivno. 


8) HMX je mješavina TNT-a i RDX-a; omjer je 50/50, težinski. 


nije tako osjetljiv, i gotovo je jednako moćan kao čisti RDX 


9) Dodavanjem amonijevog nitrata u kristale RDX-a nakon koraka 5, trebalo bi 


biti moguće desenzibilizirati RDX i povećati njegovu snagu, budući da je amonijev nitrat vrlo neosjetljiv i 
snažan. Također se može dodati natrijev ili kalijev nitrat; dovoljna je mala količina za stabilizaciju RDX-a 


10) RDX detonira brzinom od 8550 metara/sekundi kada se komprimira na 


gustoće 1,55 g/cm3. 


3.32 AMONIJEV NITRAT 


Amonijev nitrat mogao bi proizvesti terorist u skladu s metodom opasnosti od nesreće u odjeljku 2.33, ili bi mogao biti 

ukraden s gradilišta, jer se obično koristi u miniranju, jer je vrlo stabilan i neosjetljiv na udarce 

i topline. Terorist bi također mogao kupiti nekoliko instant hladnih pakiranja u drogeriji ili prodavaonici medicinskih potrepština. The 
veliki nedostatak amonijevog nitrata, sa stajališta terorista, bilo bi njegovo detoniranje. A radije 

mora se koristiti snažno osnovno punjenje, i obično s dodatnim punjenjem. Dijagram u nastavku objasnit će. 


IEETNTI amonijev nitrat | 


primer |booster | | 1 | 
HlE=| 


Prajmer eksplodira, detonirajući TNT, koji detonira, šaljući ogroman udarni val kroz amonij 
nitrata, detonirajući ga. 


3.33 ANFOS 
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ANFO je akronim za amonijev nitrat - otopina loživog ulja. ANFO rješava jedini drugi veliki problem s amonijevim nitratom: njegovu 
tendenciju da pokupi vodenu paru iz zraka. To dovodi do toga da eksploziv ne uspijeva detonirati kada se takav pokušaj učini. Ovo se 
ispravlja miješanjem 94% (težinski) amonijevog nitrata sa 6% loživog ulja ili kerozina. Kerozin sprječava amonijev nitrat da apsorbira 
vlagu iz zraka. ANFO također zahtijeva veliki udarni val da ga pokrene. 


3.34 TNT 


TNT ili tri-nitro-toluen je možda drugi najstariji poznati eksploziv. Dinamit je, naravno, bio prvi. 

To je svakako najpoznatiji eksploziv budući da su ga popularizirali ranojutarnji crtići. To je standard za usporedbu s drugim 
eksplozivima, budući da je najpoznatiji. U industriji, TNT se proizvodi postupkom nitriranja u tri koraka koji je osmišljen za očuvanje 
dušične i sumporne kiseline koje se koriste za proizvodnju proizvoda. 

Međutim, terorist bi se vjerojatno odlučio za manje ekonomičnu metodu u jednom koraku. Proces u jednom 
koraku izvodi se obradom toluena vrlo jakom (dimećim) sumpornom kiselinom. Zatim se sulfatirani toluen tretira 
vrlo jakom (dimećim) dušičnom kiselinom u ledenoj kupelji. Otopini se doda hladna voda i filtrira. 


3.35 KALIJEV KLORAT 


Sam kalijev klorat ne može se napraviti kod kuće, ali se može nabaviti u laboratorijima. Ako se kalijev klorat pomiješa s malom 
količinom vazelina ili drugog vazelina i kroz njega prođe udarni val, materijal će detonirati s malo većom snagom od crnog baruta. 
Međutim, mora biti ograničen da bi se detonirao na ovaj način. Postupak izrade takvog eksploziva naveden je u nastavku: 


MATERIJALI OPREMA 

kalijev klorat (9 dijelova, po plastična vrećica sa zatvaračem 
volumenu) 

vazelin (vazelin) (1 dio, po posuda za mljevenje gline 

volumenu) ili 


drvena zdjela i drvena žlica 


1) Pažljivo i polako samljeti kalijev klorat u posudi za mljevenje, sve dok kalijev klorat ne postane vrlo 
fini prah. Što je finiji prah, to će brže (bolje) detonirati. 
2) Stavite prah u plastičnu vrećicu. Stavite vazelin u plastičnu vrećicu, tako da što je manje moguće na rubovima vrećice, tj. stavite vazelin 
na prah kalijevog klorata. 
3) Zatvorite vrećicu i pomiješajte materijale sve dok ništa od kalijevog klorata ne bude suhi prah koji ne 
držati se glavnog glob. Po potrebi dodajte još malo vazelina u vrećicu. 
4) Materijal se mora upotrijebiti unutar 24 sata ili će smjesa reagirati i uvelike smanjiti učinkovitost 
Eksplozivno. Ova je reakcija, međutim, bezopasna i ne oslobađa toplinu niti opasne proizvode. 


3.36 DINAMIT 


Naziv dinamit dolazi od grčke riječi "Aynamis", što znači moć. Dinamit je izumio Nobel ubrzo nakon što je napravio nitro-glicerin. 
Napravljen je jer je nitro-glicerin bio tako opasno osjetljiv na šok. 

Zavedeni pojedinac s malo zdravog razuma bi, nakon što bi napravio nitro-glicerin (ludi čin) odmah pretvorio u dinamit. To se može 
učiniti dodavanjem raznih materijala u nitro-glicerin, kao što je piljevina. Piljevina sadrži veliku težinu nitro-glicerina po volumenu. Mogli 
bi se dodati i drugi materijali, poput amonijevog nitrata, koji bi smanjili osjetljivost eksploziva i povećali snagu. Ali čak ni ti spojevi nitro- 
glicerina nisu baš sigurni. 


3.37 NITROŠKROBNI EKSPLOZIV 
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Nitroškrobne eksplozive jednostavno je napraviti i prilično su snažni. Sve što treba učiniti je tretirati različite škrobove mješavinom 
koncentrirane dušične i sumporne kiseline. 10 ml koncentrirane sumporne kiseline doda se u 10 ml koncentrirane dušične kiseline. Ovoj smjesi 
se doda 0,5 grama škroba. Doda se hladna voda i filtrira se naizgled nepromijenjeni nitroškrob. Nitroškrobni eksplozivi nešto su slabije 

snage od TNT-a, ali se lakše detoniraju. 


3.38 PIKRINSKA KISELINA 


Pikrinska kiselina, također poznata kao tri-nitro-fenol ili TNP, vojni je eksploziv koji se najčešće koristi kao dodatno punjenje 

za aktiviranje drugog manje osjetljivog eksploziva, poput TNT-a. To je još jedan eksploziv koji je prilično jednostavan za 
napraviti, pod pretpostavkom da se može nabaviti koncentrirana sumporna i dušična kiselina. Njegov postupak za proizvodnju 
dan je u mnogim priručnicima za sveučilišne kemijske laboratorije i lako ga je slijediti. Glavni problem s pikrinskom kiselinom 
je njezina sklonost stvaranju opasno osjetljivih i nestabilnih soli pikrata, kao što je kalijev pikrat. Iz tog razloga, obično se 
proizvodi u sigurnijem obliku, kao što je amonijev pikrat, koji se također naziva eksploziv D. Društveni devijant bi 

vjerojatno koristio formulu sličnu ovoj prikazanoj za proizvodnju pikrinske kiseline. 


MATERIJALI OPREMA 
fenol (9,5 g) Tikvica od 500 ml 
koncentrirana podesivi izvor topline 


sumporna kiselina (12,5 ml) 
čaša od 1000 ml 


koncentrirana dušična kiselina (38 ml) ili drugu posudu prikladnu za 


kuhanje 


destilirana voda filter papir i lijevak 


staklena šipka za miješanje 


1) U tikvicu od 500 ml stavite 9,5 grama fenola i pažljivo dodajte 12,5 ml koncentrirane sumporne kiseline i 
promiješajte smjesu. 

2) Stavite 400 ml vode iz slavine u čašu od 1000 ml ili posudu za kuhanje i lagano prokuhajte. 

3) Nakon zagrijavanja tikvice od 500 ml pod vrućom vodom iz slavine, stavite je u kipuću vodu i nastavite miješati smjesu fenola i kiseline oko 
trideset minuta. Nakon trideset minuta izvadite tikvicu i ostavite da se hladi oko pet minuta. 


4) Izlijte gore korištenu kipuću vodu i nakon što ostavite posudu da se ohladi, upotrijebite je za stvaranje ledene kupke, 
sličan onome korištenom u odjeljku 3.13, koraci 3-4. Stavite tikvicu od 500 ml s pomiješanom kiselinom i fenolom u ledenu kupelj. Dodati 
38 ml koncentrirane dušične kiseline u malim količinama uz neprestano miješanje. Trebala bi se dogoditi snažna, ali "bezopasna" 
reakcija. Kad smjesa prestane snažno reagirati, izvadite tikvicu iz ledene kupelji. 

5) Zagrijte posudu za ledenu kupku, ako je staklena, a zatim počnite kuhati još vode iz slavine. Stavite tikvicu koja sadrži 
smjese u kipućoj vodi i zagrijavajte u kipućoj vodi 1,5 do 2 sata. 

6) Dodajte 100 ml hladne destilirane vode u otopinu i ohladite je u ledenoj kupelji dok se ne ohladi. 

7) Filtrirajte Žućkasto-bijele kristale pikrinske kiseline izlijevanjem otopine kroz filter papir u lijevku. 
Sakupite tekućinu i odložite je na sigurno mjesto jer je korozivna. 

8) Isperite tikvicu od 500 ml destiliranom vodom i stavite sadržaj filter papira u tikvicu. Dodajte 300 ml 
vode i snažno protresite. 

9) Ponovno filtrirajte kristale i ostavite ih da se osuše. 

10) Čuvajte kristale na sigurnom mjestu u staklenoj posudi, jer će reagirati s metalnim posudama i proizvesti 
pikrate koji bi mogli spontano eksplodirati. 


3.39 AMONIJEV PIKRAT 
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Amonijev pikrat, također nazvan Eksploziv D, još je jedan sigurnosni eksploziv. Potreban je jak šok da izazove detonaciju, nešto manji od 
onog koji je potreban za detonaciju amonijevog nitrata. Mnogo je sigurnija od pikrinske kiseline, budući da ima malu tendenciju stvaranja 
opasnih nestabilnih soli kada se stavi u metalne posude. Jednostavno ga je napraviti od pikrinske kiseline i bistrog amonijaka iz 
kućanstva. Sve što je potrebno učiniti je staviti kristale pikrinske kiseline u staklenu posudu i otopiti ih u velikoj količini vruće vode. Dodajte 
višak čistog amonijaka iz kućanstva i ostavite da višak amonijaka ispari. Preostali prah trebao bi biti amonijev pikrat. 


3.40 DUŠIK-TRIKLORID 


Dušikov triklorid, poznat i kao azodni klorid, uljasta je žuta tekućina. Snažno eksplodira kada se zagrije iznad 60 stupnjeva celzijusa ili 
kada dođe u kontakt s otvorenim plamenom ili iskrom. Prilično je jednostavan za proizvodnju. 


1) U čaši otopite oko 5 čajnih žličica amonijevog nitrata u vodi. 
Nemojte stavljati toliko amonijevog nitrata u otopinu da dio ostane neotopljen na dnu čaše. 


2) Sakupite količinu plinovitog klora u drugu čašu miješanjem klorovodične kiseline s kalijevim permanganatom 
u veliku tikvicu s čepom i staklenom cijevi. 

3) Stavite čašu koja sadrži plinoviti klor naopako na čašu koja sadrži otopinu amonijevog nitrata i zalijepite čaše zajedno. Lagano zagrijte 
donju čašu. Kada se to učini, masne žute kapljice počet će se stvarati na površini otopine i potonuti na dno. U tom trenutku odmah 
uklonite izvor topline. 


Alternativno, klor se može propuhati kroz otopinu amonijevog nitrata, umjesto da se plin sakuplja u čaši, ali to zahtijeva mjerenje vremena 
i postolje za držanje čaše i epruvete. 


Plinoviti klor također se može pomiješati s bezvodnim plinovitim amonijakom laganim zagrijavanjem tikvice napunjene bistrim 
amonijakom u kućanstvu. Stavite staklene cijevi iz tikvice za stvaranje klora i cijev iz tikvice za stvaranje amonijaka u drugu tikvicu koja 
sadrži vodu. 


4) Prikupite žute kapljice kapaljkom za oči i odmah ih upotrijebite jer dušikov triklorid 
razgrađuje se za 24 sata. 


3.41 OLOVNI AZID 


Olovni azid je materijal koji se često koristi kao dodatno punjenje za druge eksplozive, ali dovoljno dobro funkcionira i sam kao prilično 
osjetljiv eksploziv. Ne detonira previše lako udarcem ili udarcem, ali se lako detonira toplinom iz žice za paljenje ili kapisle. Jednostavan je za 
proizvodnju, pod pretpostavkom da se mogu nabaviti potrebne kemikalije. 


Otapanjem natrijevog azida i olovnog acetata u vodi u odvojenim čašama, dva materijala se stavljaju u vodeno stanje. Pomiješajte obje čaše 
zajedno i lagano zagrijte. Dodajte suvišak otopine olovnog acetata, sve dok ne dođe do reakcije i prestane se stvarati talog na dnu čaše. 
Otfiltrirati otopinu i isprati talog u vrućoj vodi. Talog je olovni azid i mora se čuvati vlažan radi sigurnosti. 


Ako se ne može pronaći olovni acetat, jednostavno nabavite octenu kiselinu i u nju stavite metalni olovo. Meci s crnim barutom dobro 
funkcioniraju u tu svrhu. 


3.5 OSTALI "EKSPLOZIVI" 


Preostali odjeljak pokriva ostale vrste materijala koji se mogu koristiti za uništavanje imovine u požaru. Iako nijedan od ovdje predstavljenih 
materijala nije eksplozivan, oni ipak daju rezultate u eksplozivnom stilu. 


3.51 LEGURA ALUMINJUMA SA ŽELJEZOM 
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Termite je mješavina goriva i oksidatora koja se koristi za stvaranje ogromnih količina topline. Nije predstavljen u odjeljku 3.23 jer ne reagira ni 
približno tako spremno. To je mješavina željeznog oksida i aluminija, oba u finom prahu. Kad se zapali, aluminij gori i izvlači kisik iz željeznog 
oksida. Ovo su zapravo dvije vrlo egzotermne reakcije koje proizvode kombiniranu temperaturu od oko 2200 stupnjeva C. To je polovica topline 
koju proizvodi atomsko oružje. Međutim, teško ga je zapaliti, ali kada se zapali, jedan je od najučinkovitijih pokretača vatre. 


MATERIJALI 


aluminij u prahu (10 g) željezov oksid 
u prahu (10 g) 


1) Za izradu termita nije potreban poseban postupak ili oprema. Jednostavno pomiješajte ta dva praha i pokušajte smjesu učiniti što homogenijom. 
Omjer željeznog oksida i aluminija je 50% / 50% po težini, a može se proizvoditi u većim ili manjim količinama. 


2) Zapaljivanje termita može se postići dodavanjem male količine kalijevog klorata u termiti izlijevanjem nekoliko kapi sumporne kiseline na njega. 
O ovoj i ostalim metodama raspravljat ćemo kasnije u odjeljku 4.33. 


Drugi način paljenja termita je pomoću magnezijske trake. Na kraju, korištenjem uobičajenih vatrometa tipa iskriča postavljenih u 
termičku posudu, smjesa se može zapaliti. 


3.52 MOLOTOVLJEVI KOKTELI 


Molitovljev koktel prvi su upotrijebili Rusi protiv njemačkih tenkova, a sada ga isključivo koriste teroristi diljem svijeta. Izuzetno su 

jednostavni za napraviti, a mogu dati porazne rezultate. Uzimanjem bilo kojeg lako zapaljivog materijala, poput benzina, dizelskog goriva, 
kerozina, etilnog ili metilnog alkohola, tekućine za upaljače, terpentina ili bilo koje mješavine navedenog, i stavljanjem u veliku staklenu bocu, 
svatko može napraviti učinkovitu zapaljivu bombu. Nakon što stavite zapaljivu tekućinu u bocu, jednostavno na vrh boce stavite komad tkanine 
koju ste namočili u tekućinu kako bi dobro pristajala. Zatim omotajte dio tkanine oko vrata i zavežite ga, ali svakako ostavite nekoliko centimetara 
tkanine na svjetlu. Zapalite izloženu tkaninu i bacite bocu. Ako se zapaljena tkanina ne ugasi i ako se boca razbije pri udaru, sadržaj boce će se 
rasprsnuti po velikoj površini u blizini mjesta udara i zapaliti se. 


Zapaljive smjese poput kerozina i motornog ulja treba pomiješati s hlapljivijom i zapaljivom tekućinom, 
poput benzina, kako bi se osiguralo paljenje. Mješavina poput katrana ili masti i benzina zalijepit će 

se za površinu na koju udari, gorjeti će toplije i teže ju je ugasiti. Mješavina poput ove mora 

se dobro protresti prije nego što se zapali i baci 


3.53 KEMIJSKA BOCA ZA POŽAR 


Boca za kemijsku vatru zapravo je napredan molotovljev koktel. Umjesto upotrebe goruće tkanine za paljenje zapaljive tekućine, koja u najboljem 
slučaju ima dobre izglede da zapali tekućinu, kemijska boca za vatru koristi vrlo vruću i burnu reakciju između sumporne kiseline i kalijevog 
klorata. Kad se posuda razbije, sumporna kiselina u mješavini benzina prska po papiru natopljenom kalijevim kloratom i šećerom. Papir, 

kad ga pogodi kiselina, istog trena bukne u bijeli plamen, zapalivši benzin. Vjerojatnost neuspjeha paljenja benzina manja je od 2%, a može 

se smanjiti na 0%, ako ima dovoljno kalijevog klorata i šećera na pretek. 


MATERIJALI OPREMA 
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kalijev klorat (2 žličice) staklena boca (12 
07.) 
šećer (2 žličice) s plastikom čep za bocu, 
iznutra 
koncentrirana posuda za kuhanje s podignutim 
sumporna kiselina (4 oz.) rubovima 
benzin (8 07.) papirnati ručnici 


staklena ili plastična čaša i žlica 


1) Provjerite čep boce s nekoliko kapi sumporne kiseline kako biste bili sigurni da kiselina neće izjesti čep boce tijekom 
skladištenja. Ako ga kiselina prožde za 24 sata, mora se pronaći novi vrh i testirati ga, sve dok se ne pronađe poklopac 
koji kiselina ne proždire. Stakleni vrh je odličan. 

2) Pažljivo ulijte 8 oz. benzina u staklenu bocu. 

3) Pažljivo ulijte 4 oz. koncentrirane sumporne kiseline u staklenu bocu. 

Obrišite prolivenu kiselinu sa strana boce i zavrnite čep na bocu. Operite bocu izvana s puno vode. Ostavite ga sa 
strane da se osuši. 


4) Stavite oko dvije žličice kalijevog klorata i oko dvije žličice šećera u staklenu ili plastičnu čašu. 
Dodajte oko % šalice kipuće vode ili dovoljno da se otopi sav kalijev klorat i šećer. 
5) Stavite list papirnatog ručnika u posudu za kuhanje s podignutim rubovima. Presavijte papirnati ručnik na pola i 
izlijte otopinu otopljenog kalijevog klorata i šećera na njega dok ne bude potpuno mokar. Ostavite ručnik da se osuši. 
6) Kada se osuši, stavite malo ljepila na vanjsku stranu staklene boce koja sadrži benzin i sumpornu kiselinu 
smjesa. Omotajte papirnati ručnik oko boce, pazeći da se zalijepi za nju na svim mjestima. Čuvajte bocu na mjestu gdje se 
neće razbiti ili prevrnuti. 
7) Kada je gotova, otopina u bočici trebala bi izgledati kao dvije različite tekućine, tamno smeđe-crvena otopina na dnu 
i bistra otopina na vrhu. Dvije se otopine neće miješati. Kako biste upotrijebili bocu s kemijskom vatrom, jednostavno 
je bacite na bilo koju tvrdu površinu. 
8) NIKADA NEMOJTE OTVARATI BOCU, BUDUĆI DA NA ČEPU MOŽE BITI NEŠTO SUMPORNE KISELINE, KOJA 
MOGAO DA CURI NIZ STRANICU BOCE I ZAPALI KALIJEV KLORAT, UZROKUJUĆI POŽAR I/ILI EKSPLOZIJU. 


9) Kako biste testirali uređaj, otkinite mali komad papirnatog ručnika s boce i na njega stavite nekoliko kapi 
sumporne kiseline. Papirnati ručnik trebao bi odmah planuti bijelim plamenom. 


3.54 PLINSKI EKSPLOZIV U BOCAMA 


Plin u bocama, poput butana za ponovno punjenje upaljača, propana za peći 
na propan ili za bunsenove plamenike, može se koristiti za stvaranje snažne eksplozije. 
Da bi napravio takav uređaj, sve što bi prostodušni anarhist trebao učiniti bilo bi uzeti svoju 
posudu plina u boci i postaviti je iznad limenke Sterna ili drugog želatiniziranog goriva, 
zapaliti gorivo i pobjeći. Ovisno o upotrijebljenom gorivu i debljini spremnika goriva, 
tekući plin će prokuhati i proširiti se do točke pucanja spremnika za oko pet minuta. 
U teoriji, plin bi se odmah zapalio gorućim želatiniziranim gorivom, stvarajući veliku 
vatrenu kuglu i eksploziju. Nažalost, pucanje spremnika plina u boci često ugasi gorivo, 
čime se sprječava paljenje plina koji se širi. Međutim, korištenjem metalne kante dopola 
napunjene benzinom, šanse za paljenje su veće jer je manja vjerojatnost da će se benzin ugasiti. Postavljanje spremnika s 
plinom u boci na sloj gorućeg drvenog ugljena natopljenog benzinom vjerojatno bi bio najučinkovitiji način osiguravanja paljenja 
ekspandirajućeg plina, jer iako pucanje plinskog spremnika može otpuhati plamen benzina, gorući ugljen treba ga odmah ponovno 
zapaliti. Dušikov oksid, vodik, propan, acetilen ili bilo koji drugi zapaljivi plin dobro će poslužiti. 


4.0 KORIŠTENJE EKSPLOZIVA 
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Nakon što je terorist napravio svoj eksploziv, sljedeći logičan korak je njegova primjena. Eksplozivi imaju širok raspon namjena, od uznemiravanja, vandalizma do ubojstava. 
NIJEDNA OD OVDJE PREDSTAVLJENIH IDEJA NIKADA NEĆE BITI PROVEDENA, NI DJELOMIČNO NI U CJELOSTI! TO MOŽE DOVESTI DO PROGONA, NOVČANE KAZNE I 
ZATVORA! 


Prvi korak koji bi osoba koja bi koristila eksploziv poduzela bio bi utvrditi kolika bi eksplozivna naprava bila potrebna da bi se učinilo sve što 
se mora učiniti. Zatim bi morao odlučiti od čega će napraviti svoju bombu. Također bi morao odlučiti kako želi detonirati napravu i odrediti 
gdje bi bilo najbolje mjesto za nju. Zatim bi bilo potrebno vidjeti može li se uređaj staviti gdje želi, a da se ne otkrije ili pomakne. Konačno bi 
zapravo morao sjesti i napraviti svoju eksplozivnu napravu. 


Ovo su neke od tema obrađenih u sljedećem odjeljku. 


4.1 SIGURNOST 


Ne postoji nešto poput "sigurne" eksplozivne naprave. Može se govoriti samo o relativnoj sigurnosti ili manje nesigurnoj. 


4.2 UREĐAJI ZA PALJENJE 


Postoji mnogo načina za paljenje eksplozivnih naprava. Postoji klasičan pristup "zapali fitilj, baci bombu i bježi", a tu su i osjetljivi živini 
prekidači i mnoge stvari između. Općenito, sustavi električne detonacije su sigurniji od fitilja, ali postoje trenuci kada su fitilji prikladniji od 
električnih sustava; teško je na primjer unijeti električni detonacijski sustav na stadion, a da vas ne uhvate. Napravu s fitiljem ili udarnim 
detonatorom bilo bi lakše sakriti. 


4.21 OSIGURAČ PALJENJA 


Najstariji oblik eksplozivnog paljenja, fitilji su možda omiljena vrsta jednostavnog sustava paljenja. Jednostavnim postavljanjem komada 
vodootpornog fitilja u uređaj, može se dobiti gotovo zajamčeno paljenje. Moderni vodootporni fitilj iznimno je pouzdan, gori brzinom 
od oko 2,5 sekunde po inču. Dostupan je kao model raketnog upaljača u većini hobi trgovina, a košta oko 3,00 dolara za devet stopa 
duljine. Fuse je popularan sustav paljenja za cijevne bombardere zbog svoje jednostavnosti. Sve što trebate učiniti je zapaliti ga 

šibicom ili upaljačem. 

Naravno, kada bi vojska imala ovakve upaljače, onda bi granata koja koristi paljenje upaljačem bila vrlo nepraktična. 

Ako se može nabaviti sustav za paljenje granata, svakako je najučinkovitiji. Ali, budući da takve stvari ne lebde samo okolo, sljedeća 
najbolja stvar je pripremiti sustav fitilja koji ne zahtijeva upotrebu šibica ili upaljača, ali i dalje zadržava svoju jednostavnost. 


Jedna takva metoda opisana je u nastavku: 


MATERIJALI 


vrsta zaštitnog poklopca odgovara 

električnoj traci ili ljepljivoj traci 

vodootporni 

osigurač 1) Da biste odredili brzinu gorenja određene vrste osigurača, jednostavno izmjerite komad osigurača od 6 inča ili duži i 

zapalite ga. Kod štoperice pritisnite gumb za pokretanje u trenutku kada osigurač zasvijetli, a zaustavite sat kada osigurač dođe 
do kraja. Podijelite vrijeme gorenja s duljinom fitilja i dobit ćete brzinu gorenja fitilja, u sekundama po inču. Ovo će biti prikazano 
u nastavku: Pretpostavimo da je komad fitilja od osam inča izgorio, a 
njegovo potpuno vrijeme izgaranja je 20 sekundi. 


20 sekundi 


o = 2,5 sekundi po inču. 
8 inča 


Machine Translated by Google 


Ako je s ovim osiguračem željena odgoda od 10 sekundi, podijelite željenu 


vrijeme prema broju sekundi po inču: 


10 sekundi 


2,5 sekunde/inč 


NAPOMENA: DULJINA ŠTALIĆA OVDJE ZNAČI DULJINU ŠTALIĆA PREMA BRATU. 
NEKI OSIGURAČ, 


NAJMANJE INČ TREBA BITI UNUTAR UREĐAJA. UVIJEK DODAJTE OVAJ DODATAK 


INČ, A OVAJ DODATNI INČ INČ STAVITE U UREĐAJ!!! 


2) Nakon što odlučite koliko dugo želite odgoditi prije nego eksplozivna naprava eksplodira, dodajte oko % inča 
unaprijed izmjerenu količinu osigurača i odrežite ga. 
3) Pažljivo uklonite kartonske šibice iz papirnate kutije za šibice. Ne vadite pojedinačne šibice; zadrži sve 
šibice pričvršćene na kartonsku podlogu. Uzmite jedan dio kartonske šibice, a drugi ostavite 
napraviti drugi upaljač. 
4) Omotajte šibice oko kraja fitilja, tako da glave šibica dodiruju sam kraj fitilja. Traka 
sigurno ih tamo, pazeći da ne stavite traku preko glava šibica. Provjerite jesu li vrlo sigurni povlačenjem 
na njima u podnožju sklopa. Ne bi se trebali moći pomaknuti. 
5) Omotajte poklopac šibica oko šibica pričvršćenih na osigurač, pazeći da je papir za udaranje ispod 
glave šibica i napadač okrenut prema glavama šibica. Zalijepite papir tako da je prilično čvrsto oko šibica. Čini 


paljenje. 


GODIŠNJE 


m / 
mm / naslovnica knjige utakmica 
ll / 
M |FIM --- | ------ glava šibice 
Aluk | 
TISIT 
Cjelc I 
ItrakaH |f|Htape | 
Iull 
HEHHHH [s HHH | udarni papir 
HHH [e HHH] 
VIE ufs / / 
/ 
\ [e] / 
Ita [fipe 
Ita lu lpe| 
s 
le 
fl 
lu 
s 
le 


Knjižica šibica je omotana oko šibica i zalijepljena selotejpom. Šibice su zalijepljene na osigurač. The 
napadač će se trljati o šibice kada se povuče knjiga šibica. 


Machine Translated by Google 


6) Kada ste spremni za upotrebu, jednostavno povucite papir za šibice. Trebalo bi povući udarni papir preko glava šibica 
dovoljno trenja da ih zapali. S druge strane, goruće šibice će zapaliti fitilj, budući da je u blizini gori 
glave šibica. 


4.22 UDARNO PALJENJE 


Udarno paljenje izvrsna je metoda paljenja za spontane terorističke aktivnosti. Problem s an 
udarno-detonatorski uređaj je da se mora čuvati u vrlo sigurnom spremniku kako ne bi eksplodirao dok se nalazi 


prevesti do mjesta gdje će se koristiti. To se može učiniti pomoću uklonjivog inicijatora udarca. 


Najbolji i najpouzdaniji inicijator udara je onaj koji koristi tvornički izrađene inicijatore ili temeljne premaze. A br. 11 kapa za 
vatreno oružje s crnim barutom jedan je takav primer. Obično dolaze u kutijama od 100 komada i koštaju oko 2,50 dolara. Koristiti 
za takvu kapu, međutim, treba bradavica na koju će stati. Bradavice za crni barut također su dostupne u trgovinama oružjem. 

Sve što osoba treba učiniti je zatražiti paket bradavica i čepova koji joj odgovaraju. Bradavice imaju rupu koja 

prolazi skroz kroz njih, i imaju kraj s navojem i kraj za stavljanje kapice. Izrez od a 


bradavica je prikazana ispod: 


M l 
l l 


| [MAAMMAAAMA | | INI | 


Ne. 11 kapa | | | 


za udaraljke ovdje | navoji za uvrtanje 
l | | bradavica na bombu 
| l 
E hil 


AAAAAAAA | INI | 


Prilikom izrade s ovom vrstom inicijatora, mora se izbušiti rupa u bilo kojem spremniku koji se koristi za izradu bombe 

od. Zatim se bradavica zavrne u rupu tako da čvrsto pristaje. Zatim se kapica može nositi i staviti na bombu 

kad se ima baciti. Kapicu treba malo saviti prije nego što je stavite na bradavicu kako biste bili sigurni da je 

ostaje na mjestu. Jedini drugi problem povezan s udarnom detonirajućom bombom je taj što mora udariti o tvrdu površinu 
bradavicu da ga ugasi. Pričvršćivanjem peraja ili malog padobrana na kraj bombe nasuprot početne jedinice, bomba, 

kada se baci, trebao bi udariti o tlo na temeljnu kapu i eksplodirati. Naravno, bomba sa živom fulminatom u svakoj 

kraj će eksplodirati pri udaru bez obzira u koji kraj udari, ali živin fulminat će također vjerojatno eksplodirati ako 


osoba koja nosi bombu je snažno udarena. 


4.23 ELEKTRIČNO PALJENJE 


Sustavi električnog paljenja za detonaciju obično su najsigurniji i najpouzdaniji oblik paljenja. Električni sustavi 

idealni su za rad na rušenju, ako se ne morate toliko brinuti da ćete biti uhvaćeni. S dva kalema od 500 ft 

žice i akumulatora automobila, može se aktivirati eksploziv sa “sigurne", ugodne udaljenosti, a budite sigurni da postoji 

nitko u blizini ne bi mogao biti povrijeđen. Pomoću električnog sustava može se točno kontrolirati kada će naprava eksplodirati, 
unutar djelića sekunde. Detonacija se može prekinuti za manje od jedne sekunde upozorenja, ako osoba iznenada prođe 

nišan za detonaciju, ili ako policijski auto odluči proći u to vrijeme. Dva najbolja električna upaljača su vojne šibe 

i modeli raketnih upaljača. Kapice za miniranje u građevinarstvu također dobro funkcioniraju. Modeli raketnih upaljača prodaju se u 
paketi od šest, a koštaju oko 1,00 USD po pakiranju. Sve što trebate učiniti da ih koristite je spojiti ga na dvije žice i pokrenuti a 


struje kroz njih. Vojne piletine je teško nabaviti, ali su malo bolje, jer eksplodiraju kada a 
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kroz njih teče struja, dok se raketni upaljač samo zapali. Vojne igle mogu se koristiti za aktiviranje osjetljivih jakih eksploziva, poput RDX- 
a ili kalijevog klorata pomiješanog s vazelinom. Upaljači se mogu koristiti za paljenje crnog baruta, živinog fulminata ili vatrenog oružja, koji 
zauzvrat mogu zapaliti eksploziv visokog reda. 


4.24 ELEKTRO-MEHANIČKO PALJENJE 


Elektromehanički sustavi paljenja su sustavi koji koriste neku vrstu 
mehanički prekidač za električno aktiviranje eksplozivnog punjenja. Ova vrsta prekidača 
obično se koristi u zamkama ili drugim napravama u koje osoba koja postavlja bombu ne 
želi biti u blizini naprave kada eksplodira. Bit će riječi o nekoliko vrsta elektromehaničkih 
detonatora 


4.241 Živine sklopke 


Živini prekidači su prekidači koji koriste činjenicu da metalna živa provodi struju, kao i svi metali, ali je metalna živa tekućina na sobnoj 
temperaturi. Tipična živina sklopka je zatvorena staklena cijev s dvije elektrode i kuglicom od metala žive. Zapečaćena je zbog loše navike 
žive da ispušta pare koje oštećuju mozak. Donji dijagram može pomoći u objašnjenju živinog prekidača. 


\ (Hg) / 
\_(Hg)_L_/ 


žica - 


Kada kapljica žive ("Hg" je živin atomski simbol) dodirne oba kontakta, struja teče kroz sklopku. 
Da je ovaj prekidač u svom sadašnjem položaju, A---B, struja bi tekla, budući da živa može dotaknuti oba kontakta u vodoravnom položaju. 


B 
Ako je pak bilo u | položaju, kap žive samo bi 


dodirnite + kontakt na strani A. A 


Struja tada nije mogla teći, budući da živa ne dopire do oba kontakta kada je sklopka u okomitom položaju. 


Ovaj tip prekidača idealan je za postavljanje uz vrata. Kad bi se postavila na putanju rotirajućih vrata u okomitom položaju, kretanje vrata bi 
srušilo prekidač, ako bi bio držan na tlu komadom trake. To bi nagnulo prekidač u okomiti položaj, uzrokujući da živa dotakne oba kontakta, 
dopuštajući struji da teče kroz živu i do upaljača ili igle u eksplozivnoj napravi. Zamislite da otvorite vrata i da vam ih eksplozija zalupi 

u lice. 


4.242 Žičani prekidači 


Spojnica je element klasične zamke. Postavljanjem gotovo nevidljive uzice ili strune za pecanje na vjerojatnom putu žrtve, te 
postavljanjem neke vrste zamke tamo, mogu se izazvati gadne stvari. 


Ako se ovaj način razmišljanja primijeni na eksplozive, kako bi netko upotrijebio takvu 

žicu da detonira bombu. Tehnika je jednostavna. Omotavanjem vrhova standardne štipaljke 
za odjeću aluminijskom folijom i postavljanjem nečega između njih te spajanjem žica na svaki 
kontakt od aluminijske folije, može se napraviti električna okidačka žica, ako se komad drva 
pričvršćen na okidačku žicu postavi između kontakata na štipaljka, štipaljka bi služila kao 
prekidač. Kada 
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Ako bi se povukla trostruka žica, štipaljka bi škljocnula zajedno, dopuštajući struji da teče 
između dva komada aluminijske folije, čime bi se dovršio strujni krug u kojem bi bio upaljač ili bodlja. 


Struja bi tekla između kontakata upaljača ili igle, zagrijala bi upaljač ili igle, uzrokujući njihovu eksploziju. 


\_folija / (0) 
ooo ona nona proljeće 
umetnite traku od ------- _folije \ drva s trip- / 
\ \ žicom između folije 


kontakti 


Pazite da kontakti aluminijske folije ne dodiruju oprugu, jer i opruga provodi struju. 


4.243 Detonatori za radio upravljanje 


U filmovima svaki terorist ili kriminalac koristi radijski kontrolirani detonator za aktiviranje eksploziva. S dobrim radio detonatorom, čovjek 

može biti nekoliko milja udaljen od uređaja, ai dalje točno kontrolirati kada će eksplodirati, otprilike na isti način kao električni prekidač. Problem 
s radio detonatorima je taj što su prilično skupi. Međutim, mogao bi postojati razlog zbog kojeg bi terorist želio potrošiti iznose novca 

uključene u RC (radio control) sustav i koristiti ga kao detonator. Ako bi takav pojedinac želio osmisliti RC detonator, sve što bi trebao učiniti 

je posjetiti lokalnu hobi trgovinu ili trgovinu igračaka i kupiti radio kontroliranu igračku. Kada bi ga odnio natrag u svoje prebivalište, sve što 

bi on/ona trebao učiniti je odvojiti solenoid/motor koji kontrolira kretanje prednjih kotača RC automobila ili odvojiti solenoid/motor dizala/ 
kormilo RC avion, ili kormilo RC čamca, i ponovno spojite upaljač ili upaljač raketnog motora na kontakte solenoida/motora. Napravu je 
potrebno nekoliko puta testirati žigovima ili upaljačima, a potpuno napunjene baterije trebaju biti i u upravljaču i u prijemniku (dio koji je 
pomicao dijelove prije nego što je naprava postala detonator). 


4.3 KAŠNJENJA 


Odgoda je uređaj koji uzrokuje da prođe vrijeme od trenutka kada je uređaj postavljen do trenutka kada eksplodira. Obični osigurač je odgoda, 
ali koštalo bi poprilično malo imati odgodu od 24 sata s osiguračem. Ovaj odjeljak bavi se različitim vrstama odgoda koje može koristiti terorist 
koji želi biti siguran da će njegova bomba eksplodirati, ali želi biti izvan zemlje kada se to dogodi. 


4.31 KAŠNJENJA OSIGURAČA 


Vrlo je jednostavno odgoditi eksplozivne naprave koje koriste fitilje za paljenje. Možda je najjednostavniji način da to učinite cigaretom. 
Prosječna cigareta gori oko 8 minuta. Što je veći udio "katrana" i nikotina, to cigareta sporije gori. Cigarete s niskim sadržajem katrana i 
nikotina izgaraju brže od cigareta s visokim sadržajem katrana i nikotina, ali je i manja vjerojatnost da će se ugasiti ako se ostave bez 
nadzora, tj. ne puše. Ovisno o vjetru ili propuhu na određenom mjestu, cigareta s visokim katranom je bolja za odgodu paljenja fitilja, ali 
mora biti dovoljno vjetra ili propuha da cigareta ima dovoljno kisika za sagorijevanje. Ljudi koji koriste cigarete u svrhu odgađanja fitilja često 
će testirati cigarete koje planiraju koristiti unaprijed kako bi bili sigurni da ostaju upaljene i kako bi vidjeli koliko će dugo gorjeti. 


Nakon što se odredi brzina sagorijevanja cigareta, jednostavno je pažljivo probušiti rupu kroz cigaretu čačkalicom na željenom mjestu i 
gurnuti osigurač za uređaj u nastalu rupu. 


GODIŠNJE 
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lo| --------—- rupa za osigurač 


LL] svijetli ovaj kraj 


Slična vrsta uređaja može se napraviti od drvenog ugljena u prahu i lista papira. Jednostavno smotajte list papira u 

tanku cijev i napunite je ugljenom u prahu. Probušite rupu u njemu na željenom mjestu i umetnite osigurač. Oba kraja 

moraju biti zatvorene ljepilom, a jedan kraj odgode mora biti potopljen tekućinom za upaljač prije nego što se upali. Ili, mali naboj od 
barut pomiješan s ugljenom u prahu mogao bi se zamislivo koristiti za paljenje takve odgode. Lanac od drvenog ugljena 

Briketi se mogu upotrijebiti za odgađanje fitilja tako da se jednostavno poredaju nekoliko cigli drvenog ugljena tako da se dodiruju, na kraju 
kraj, i paljenje prve cigle. Tamjan, koji se može kupiti u gotovo svakoj trgovini s novitetima ili potrepštinama za zabave, također može 
koristiti kao prilično pouzdano kašnjenje. Omotavanjem fitilja oko kraja mirisnog štapića, kašnjenja su do % sata 

moguće. Konačno, moguće je napraviti relativno sporo goreći fitilj u kući. Otapanjem oko jedne žličice 

crnog praha u otprilike % šalice kipuće vode i, dok je još vruće, namočite u to dugačak komad cijelog pamuka 

strune, može se napraviti sporogoreći fitilj. Nakon što se natopljena uzica osuši, mora se vezati za fitilj eksploziva 

uređaj. Ponekad kraj sporogorećeg fitilja koji susreće normalni fitilj ima naboj crnog baruta ili 

barut na točki raskrižja kako bi se osiguralo paljenje, budući da sporogoreći fitilj ne gori vrlo visoko 

temperatura. Slična vrsta sporog fitilja može se napraviti uzimanjem gornje mješavine kipuće vode i crnog praha 

i izlijevajući ga na dugi komad toaletnog papira. Vlažni toaletni papir se zatim nježno uvrće tako da nalikuje a 

fitilj za petarde i pusti se da se osuši. 


4.32 KAŠNJENJA TIMERA 


Odgode vremena ili "tempirane bombe" obično koriste pojedinci koji žele zaprijetiti nekom mjestu bombom 

i zahtijevaju novac da otkriju svoju lokaciju i sredstva da ga razoružaju. Takav bi se uređaj mogao postaviti u bilo koje naseljeno mjesto 
mjesto ako je dobro sakriveno. Postoji nekoliko načina za izradu odgode timera. Jednostavnim korištenjem vijka kao jednog 

kontakt u vrijeme kada je detonacija željena, i korištenjem kazaljke na satu kao drugog kontakta, jednostavnog mjerača vremena 
može se napraviti. Minutna kazaljka na satu treba biti uklonjena, osim ako se ne želi odgoda manja od sat vremena. 


zapaliti od upaljača 
l 
A 
12 | 
11 1 | 
| . 
10 2 K V 
PANTA las] 
9 o 3 
l 
l l 
8 | 4 
V Oaka lis 
7 5 
6 o + : 
IIIIIIAIINITI —LL 


| baterija | 


o -kontakti ..... -žica | 
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Ovaj uređaj je postavljen da se aktivira za jedanaest sati. Kada satna kazaljka na satu dođe do kontakta blizu brojke 5, ona 
će dovršiti strujni krug, dopuštajući struji da teče kroz upaljač ili upaljač. 


Glavni nedostatak ove vrste mjerača vremena je taj što se može postaviti samo na maksimalno vrijeme od 12 sati. Ako an 
koristi se elektronički mjerač vremena, poput onog u elektroničkom satu, tada su moguća kašnjenja do 24 sata. Uklanjanjem 
zvučnik s elektroničkog sata, te na njih pričvrstiti žice squib-a ili upaljača, timer s odgodom do 24 

sati se mogu napraviti. Da biste koristili ovu vrstu mjerača vremena, morate imati utičnicu u koju se sat može uključiti. Sve 
potrebno je postaviti vrijeme alarma sata na željeno vrijeme, spojiti vodove i otići. Ovo također može biti 

učinjeno s elektroničkim satom, ako se koristi veća baterija, a struja do zvučnika sata je pojačana 

preko transformatora. To bi bilo dobro, budući da bi takav timer mogao biti iznimno malen. Tajmer u videorekorderu (Video 
Kazetofon) bio bi idealan. Videorekorderi se obično mogu postaviti na vrijeme do tjedan dana. Vodovi od mjerača vremena do 
oprema za snimanje bila bi ona na koju bi bio spojen upaljač ili skvib. Također, možete kupiti mjerače vremena od 

trgovine elektronikom koje bi bile idealne. Konačno, može se koristiti digitalni sat i koristiti relej ili elektromagnetski 
prekidač za paljenje upaljača, a struja sata ne bi se morala pojačavati. 


4.33 KEMIJSKA ODGODA 


Kemijska odgađanja nisu uobičajena, ali mogu biti izuzetno učinkovita u nekim slučajevima. Ako se napuni staklena posuda 
koncentriranom sumpornom kiselinom, te zatvoriti aluminijskom folijom nekoliko debljina ili čepom koji će pojesti 

kroz, tada se može koristiti kao odgoda. Sumporna kiselina će reagirati s aluminijskom folijom i proizvesti aluminijev sulfat 
i vodikov plin, pa spremnik mora biti otvoren prema zraku na jednom kraju tako da tlak vodikovog plina 

koji se formira ne razbija spremnik. 


lije = 


| sumporni | | | 


[kiselina [ti a) 
|I I-- aluminijska folija 
11 (nekoliko debljina) 
lil | 


Aluminijska folija se postavlja na dno posude i učvršćuje selotejpom. Kad kiselina izjede 
aluminijske folije, može se koristiti za paljenje eksplozivne naprave na nekoliko načina. 


1) Sumporna kiselina je dobar vodič električne struje. Ako se kiselina koja izjeda foliju skupi u čaši 
posuda postavljena ispod folije, au staklenu posudu su postavljene dvije žice, struja će moći 
teče kroz kiselinu kada su obje žice uronjene u kiselinu. 
2) Sumporna kiselina vrlo burno reagira s kalijevim kloratom. Ako kiselina kaplje u posudu koja sadrži 
kalijev klorat, kalijev klorat će se zapaliti. Ovaj plamen se može koristiti za paljenje fitilja ili 
kalijev klorat može biti zapaljivač za termičku bombu, ako se malo kalijevog klorata pomiješa u omjeru 50/50 
s termitom, a ova smjesa se koristi kao zapaljivač za ostatak termita. 
3) Sumporna kiselina reagira s kalijevim permangenatom na sličan način. 


4.4 EKSPLOZIVNI SPREMNICI 


Ovaj odjeljak pokriva sve, od izrade jednostavne petarde do komplicirane sheme za detoniranje 
neosjetljivi eksploziv, a obje su metode koje bi mogli koristiti počinitelji terora. 


4.41 SPREMNICI ZA PAPIR 


Machine Translated by Google 


Papir je bio prvi spremnik ikad korišten za eksploziv, jer su ga Kinezi prvi upotrijebili za izradu vatrometa. Papir 

posude su obično vrlo jednostavne za izradu i sigurno su najjeftinije. Mnogo je mogućih namjena papira 

koji sadrže eksploziv, a dva najočitija su u petardama i raketnim motorima. Jednostavno smotanjem dugog 

list papira i lijepljenjem, može se napraviti jednostavan raketni motor. Možda zanimljiviji i opasniji 

upotreba je u petardi. Ovdje prikazana petarda je meksičkog dizajna. Zove se "polumna", što znači 

"golubica". Proces njihove proizvodnje ne razlikuje se od procesa izrade nogometne lopte od papira. Ako netko uzme list papira 


oko 16 inča duljine i 1,5 inča širine i presavijte jedan kut tako da izgleda ovako: 


a zatim ga ponovno presavijte tako da izgleda ovako: 


/| 
/| 
/| 


Formira se džep. Ovaj džep se može napuniti crnim barutom, pirodeksom, bljeskavim prahom, barutom, raketnim motorom 
prah, ili bilo koju od brzogorećih smjesa goriva i oksidatora koje se pojavljuju u obliku finog praha. Osigurač je onda 

umetnuti, a nastavlja se trokutastim naborima, pazeći da ne prospe eksploziv. Kada polumna 

gotova, treba je vrlo čvrsto zalijepiti jer će to povećati čvrstoću spremnika i proizvesti 


glasnija i jača eksplozija kada je upaljena. Gotova polumna trebala bi izgledati kao debljina %4 inča - 1/3 inča 
trokut, kao na slici ispod: 


A 


/\---- sigurno zalijepite sve kutove 


\ 
\ 
\ 
\ 
ravan, \ 


/ A/O  oo osigurač 


442 METALNI KONTEJNERI 


Klasična cijevna bomba je najpoznatiji primjer eksploziva koji sadrži metal. Idioti anarhisti uzimaju bijelu napojnicu 

šibice i odrežite glave šibica. Lupaju jedan kraj cijevi zatvorene čekićem, uliju bijeli vrh 

šibice, a zatim zatvorite drugi kraj. Ovaj proces često ubija budalu, od kada lupa lulu 

zatvoren, mogao je vrlo lako izazvati dovoljno trenja između glava šibica da se zapale i eksplodiraju 

nedovršena bomba. Korištenjem čepova za cijevi proces je donekle sigurniji, a manje glupi anarhist ih nikada ne bi koristio 
šibice s bijelim vrhom u bombi. Kupio bi dva poklopca za cijevi i cijev s navojem (sl. 1). Prvo bi izbušio a 

rupu na jednom čepu za cijev, te u nju staviti osigurač da ne izlazi van i da prah ne izlazi tijekom rukovanja. 

Osigurač bi unutar bombe bio dugačak najmanje % inča. Zatim bi zavrnuo čep s osiguračem u njemu 

čvrsto, eventualno stavite kap super ljepila na njega da ga čvrsto drži. Zatim bi sipao svoj eksplozivni prah u 

bomba. Kako bi ga čvrsto zapakirao, uzeo bi veliki svežanj svilenog papira i, nakon što bi napunio lulu do vrha, zapakirao 
prah prema dolje, koristeći papir kao vrh šipke i gurajući ga olovkom ili drugim širokim predmetom, sve dok 

ne bi se dalje micalo. Na kraju bi zavrnuo drugu kapicu cijevi i zalijepio je. Svijetli papir bi 

pomoći u sprječavanju da se dio praha uhvati u navoje cijevi ili da se poklopac cijevi ne zgnječi i 

podložni trenju, koje bi moglo zapaliti prah, uzrokujući eksploziju tijekom proizvodnje. Montirana bomba 

prikazan je na sl. 2. 
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sl. 1. Cijev s navojem i završni poklopci. 
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poklopac s rupom 


smokva 2 Sastavljena cijevna bomba. 


Ovo je jedan mogući dizajn koji bi koristio ludi bombaš. Ako, međutim, nije imao pristup cijevi s navojem 

endcaps, uvijek bi mogao upotrijebiti komad bakrene ili aluminijske cijevi, budući da se lako savija u odgovarajući položaj. A 
glavni problem s bakrenim cijevima je, međutim, njihovo savijanje i savijanje bez kidanja; ako se koristi prevelika sila kada 
preklapanje i savijanje bakrene cijevi, ona će se razdvojiti duž nabora. Najsigurniji način za izradu cijevne bombe od bakra 

ili aluminijske cijevi slična je metodi s cijevima i završnim poklopcima. Najprije se spljošti jedan kraj bakrene ili aluminijske ploče 
pažljivo cijev, pazeći da ne poderete ili potrgate cijev. Zatim, ravni kraj cijevi treba barem presavinuti 

jednom, ako ovo ne pokida cijev. U cijevi blizu sada zatvorenog kraja treba izbušiti rupu za osigurač i osigurač 

treba umetnuti. Zatim bi graditelj bombe napunio bombu niskim eksplozivom i spakirao je velikim 

snop svilenog papira. Zatim bi spljoštio i presavio drugi kraj cijevi pomoću kliješta. Ako i on nije bio 

glup, on bi to učinio polako, jer proces savijanja i savijanja metala oslobađa toplinu, koja bi mogla pokrenuti 


Eksplozivno. Dolje je prikazan dijagram: 


/111 


smokva 1 cijev s jednim spljoštenim krajem i izbušenom rupom za osigurač (pogled odozgo) 


GODIŠNJE 


/1INNINI 
ILI 


smokva 2 cijevi s jednim krajem spljoštenim i presavijenim prema gore (pogled odozgo) 
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otvor za osigurač 
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smokva 3 cijevi sa spljoštenim i presavijenim krajem (pogled sa strane) 


osigurač 
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smokva 4 dovršene bombe, pokazuju pakiranje papirnate maramice i eksploziv 


(pogled sa strane) 


Uložak CO2 iz BB pištolja još je jedan izvrstan spremnik za eksploziv niskog reda. Ima jednu sporednu 
nedostatak: potrebno je puno vremena za punjenje. Ali to se može ispraviti proširenjem otvora uloška pomoću a 
šiljasti alat. Zatim, sve što bi trebalo učiniti je napuniti CO2 uložak bilo kojim eksplozivom nižeg reda ili bilo kojim od 


brzogoreće smjese goriva i oksidatora i umetnite osigurač. Ovi uređaji se obično nazivaju "tvoritelji kratera". 


Uložak CO2 također dobro funkcionira kao spremnik za termičku zapaljivu napravu, ali mora se modificirati. Otvorenje 
na kraju mora biti proširen, tako da smjesa za paljenje, kao što je magnezij u prahu, ne eksplodira. Osigurač 


će zapaliti magnezij u prahu, koji bi zauzvrat zapalio termičku ploču. 


Prethodno spomenuti dizajni za eksplozivne naprave su dobri za eksplozive nižeg reda, ali su neprikladni za eksplozive visokog reda, budući da potonji 
zahtijeva udarni val za detonaciju. Dizajn koji koristi manji niži stupanj 
vjerojatno bi se koristila eksplozivna naprava unutar veće naprave koja sadrži eksploziv visokog stupnja. Izgledalo bi 


nešto kao: 


osigurač 
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|FRRRAAKRKKKKAKA | KKKKAK | | [|% L *|/--.-.- IM1I**| 
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Ako je veliki visokoeksplozivni spremnik malen, kao što je uložak CO2, tada se segment šuplje radijske antene može 
izrađena u cijevnu bombu niskog reda, koja se može opremiti fitiljem i umetnuti u uložak CO2. 


4.43 STAKLENE POSUDE 


Stakleni spremnici mogu biti prikladni za eksplozive niskog reda, ali s njima postoje problemi. Prvo, staklena posuda 

mogu se relativno lako razbiti u usporedbi s metalnim ili plastičnim spremnicima. Drugo, u ne tako nevjerojatnom slučaju 
"nesreće", osoba koja pravi uređaj vjerojatno bi bila ozbiljno ozlijeđena, čak i ako je uređaj bio mali. A 

bomba napravljena od bočice uzorka parfema veličine bočice eksplodirala je u rukama jednog dječaka, a on još ima komadiće 
stakla u ruci. Nedostaje mu i posljednji segment prstenjaka, koji je odsječen oštrim komadom 

leteće staklo... 


Bez obzira na to, staklene posude poput bočica parfema mogu koristiti dementne osobe, budući da takav uređaj 
neće biti otkriveni detektorima metala u zračnoj luci ili na drugom javnom mjestu. Sve što treba učiniti je ispuniti 
spremnik i izbušite rupu u plastičnoj kapici u koju osigurač čvrsto pristaje te zavrnite sklop kapice i osigurača. 


GODIŠNJE 
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Velike eksplozivne naprave izrađene od staklenih posuda nisu praktične jer staklo nije posebno čvrsto 

spremnik. Velik dio eksploziva koji se koristi za punjenje spremnika gubi se ako je spremnik mnogo veći od 16 oz. 

boca sode. Također, stakleni spremnici obično nisu prikladni za visokoeksplozivne naprave, budući da bi stakleni spremnici 
vjerojatno neće izdržati eksploziju inicijatora; razbio bi se prije nego bi eksploziv uspio detonirati. 


444 PLASTIČNE POSUDE 
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Plastični spremnici su možda najbolji spremnici za eksploziv, budući da mogu biti bilo koje veličine i oblika, a nisu 

krhak poput stakla. Plastični cjevovod može se kupiti u trgovinama hardverom ili vodovodom, a uređaj sličan onima 

može se koristiti za metalne posude. Verzija visokog reda dobro radi s plastičnim cijevima. Ako cijeli uređaj 

izrađen je od plastike, ne može se otkriti detektorima metala. Plastične posude obično se mogu oblikovati zagrijavanjem 

spremnik i savijanje na odgovarajućem mjestu. Mogu se zalijepiti epoksidom ili drugim cementom 

plastike. Samo epoksid može se koristiti kao završni poklopac ako se u cjevovod stavi snop papirnate maramice. Epoksi s a 


sredstvo za sušenje najbolje funkcionira u ovoj vrsti uređaja. 
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Prvo se mora napraviti jedan kraj i ostaviti da se potpuno osuši prije nego što se uređaj može napuniti prahom i spojiti. 
Zatim, s drugim komadom svilenog papira, čvrsto spakirajte prah i pokrijte ga s puno epoksida. Radovi na PVC cijevima 
dobro za ovu vrstu uređaja, ali se ne može koristiti ako je cijev imala unutarnji promjer veći od 34 inča. ostalo 

plastični kit se može koristiti u ovoj vrsti uređaja, ali epoksid sa sredstvom za sušenje najbolje funkcionira. 


4.5 NAPREDNE UPOTREBE EKSPLOZIVA 


Tehnike koje su ovdje predstavljene su one koje bi mogla koristiti osoba koja ima određeni stupanj znanja o upotrebi 
od eksploziva. Neke od ovih informacija dolaze iz knjiga o rušenju ili iz vojnih priručnika. Napredne upotrebe 
za eksplozive obično uključuje oblikovana punjenja, ili upotrijebite minimalnu količinu eksploziva da biste napravili maksimalnu količinu 


šteta. Gotovo uvijek uključuju eksplozive visokog reda. 


4.51 OBLIKOVANI NABOJI 
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Kutilno punjenje je eksplozivna naprava koja pri detonaciji usmjerava eksplozivnu snagu detonacije na malu metu 
područje. Ovaj se postupak može koristiti za probijanje najčvršćeg oklopa, budući da sile od doslovno milijuna funti pritiska po 
može se generirati kvadratni inč. Oblikovana punjenja koriste eksplozive visokog reda i obično sustave električnog paljenja. 


IMAJTE NA UMU DA SU SVI EKSPLOZIVI OPASNI I DA SE NIKADA NE SMIJEJU PROIZVODITI ILI KORISTITI!! 


GODIŠNJE 


Dolje je prikazan primjer oblikovanog naboja. 
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Ako se uređaj kao što je ovaj pričvrsti na sef, na primjer, usmjerit će većinu eksplozivne sile na točku oko 1 
inča od otvora cijevi. Osnova za oblikovano punjenje je otvor u eksplozivu stožastog oblika 
materijal. Ovaj konus bi trebao imati kut od 45 stupnjeva. Uređaj kao što je ovaj također se može pričvrstiti na metal 


površine s jakim elektromagnetom. 
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4.52 CIJEVNI EKSPLOZIV 


Varijacija oblikovanih punjenja, cijevni eksplozivi mogu se koristiti na načine na koje oblikovana punjenja ne mogu. Ako je komad plastične cijevi od % 
inča napunjen osjetljivim eksplozivom kao što je RDX i pripremljen kao plastični spremnik za eksploziv u odjeljku 4.44, mogla bi se proizvesti drugačija vrsta 
oblikovanog punjenja; naboj koji eksplozivnu silu usmjerava kružno. Ova vrsta eksploziva može se omotati oko stupa, kvake ili telefonskog stupa. Eksplozija 


bi bila usmjerena unutra i van, i najvjerojatnije uništila sve oko čega je bila omotana. U nesavijenom stanju, cijevni eksploziv bi izgledao ovako: 
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Kada ubojica ili terorist želi upotrijebiti cijevnu bombu, mora je omotati oko svega što želi uništiti, 
i epoksi spojite krajeve cijevne bombe. Nakon što se osuši, on/ona može spojiti žice na žice i detonirati 
bombu, bilo kojom metodom električne detonacije. 


4.53 EKSPLOZIJE RASPRŠANIH ČESTICA 


Ako se vrlo zapaljiva tvar rasprši ili podijeli na vrlo male čestice, a velike količine spale u 

zatvorenom prostoru, dolazi do eksplozije slične onoj koja se događa u cilindru automobila. Sitne kapljice 

benzin gori u zraku, a vrući plinovi se brzo šire, gurajući cilindar prema gore. Slično, ako galon benzina 

raspršen i zapaljen u zgradi, vrlo je moguće da bi plin koji se širi gurnuo zidove 

zgrada dolje. Taj se fenomen naziva eksplozija atomizirane čestice. Ako osoba može učinkovito atomizirati veliki 
količinu vrlo zapaljive tvari i zapaliti je, mogao bi srušiti veliku zgradu, most ili drugu strukturu. 

Raspršivanje velike količine benzina, na primjer, može biti izuzetno teško, osim ako nemate pomoć visokog 
Eksplozivno. Ako je galonski vrč benzina postavljen izravno iznad visokog eksplozivnog punjenja, a punjenje je detonirano, 
benzin bi se trenutno raspršio i zapalio. Ako se to dogodilo u zgradi, na primjer, atomizirana čestica 

sigurno bi došlo do eksplozije. Samo mala količina eksploziva bila bi potrebna za postizanje ovog podviga, 

oko % funte TNT-a ili %& funte RDX-a Također, umjesto benzina, mogao bi se koristiti aluminij u prahu. to je 
neophodno je da se za raspršivanje zapaljivog materijala koristi jaki eksploziv, jer ne dolazi do eksplozije niskog reda 
dovoljno brzo da rasprši ili zapali zapaljivi materijal. 


4.54 BOMBE ŽARULJE 


Automatska reakcija na ulazak u mračnu prostoriju je paljenje svjetla. Ovo može biti kobno, ako žarulja bomba ima 
postavljen u utičnicu gornjeg svjetla. Bomba žarulja je iznenađujuće jednostavna za napraviti. Također dolazi sa svojim 
inicijator i sustav električnog paljenja. Na nekim žaruljama se staklo žarulje može ukloniti s metalnog postolja 

zagrijavanje baze žarulje u plinskom plamenu, poput plamena za puhanje ili plinskog štednjaka. Ovo se mora učiniti pažljivo, 
budući da je unutrašnjost žarulje vakuum. Kada se ljepilo dovoljno zagrije, staklena kugla se može skinuti s metala 

baza. Na ostalim žaruljama potrebno je staklo zagrijati izravno puhaljkom ili oksi-acetilenskim plamenikom. Kada je žarulja 
je crveno vruće, potrebno je pažljivo probušiti rupu u žarulji, pamteći stanje vakuuma unutar žarulje. U svakom slučaju, 
kada se žarulja i/ili postolje ohlade na sobnu temperaturu ili nižu, žarulja se može napuniti eksplozivom 

materijala, kao što je crni barut. Ako je staklo uklonjeno s metalne baze, mora se ponovno zalijepiti na bazu 

s epoksidom. Ako je u žarulji napravljena rupa, dovoljan je komad ljepljive trake da drži eksploziv u žarulji. 

Zatim, nakon što ste se uvjerili da utičnica nema struje provjerom radnom žaruljom, sve što trebate učiniti je 
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uvrnuti bombu sa žaruljom u utičnicu. Takvu su napravu s mnogo uspjeha koristili teroristi ili ubojice, 
budući da nitko ne može pretražiti sobu u potrazi za bombom, a da prije toga ne upali svjetlo. 


4.55 KNJIGE BOMBE 


Sakrivanje bombe može biti izuzetno teško u danu i vremenu u kojem počinitelji nasilja divljaju. Torbe i 

Vlasti često pretražuju aktovke kad god netko uđe na mjesto gdje bi pojedinac mogao krenuti 

bomba. Jedan pristup maskiranju bombe je izgradnja onoga što se zove knjiga bomba; eksplozivna naprava koja je u cijelosti 
sadržanu unutar knjige. Obično je potrebna relativno velika knjiga, a knjiga mora biti tvrdog uveza 

sakriti sve izbočine bombe. Rječnici, pravne knjige, veliki udžbenici i druge takve knjige dobro funkcioniraju. Kada an 
pojedinac napravi bookbomb, on/ona mora odabrati vrstu knjige koja je prikladna za mjesto gdje se knjiga nalazi 

bomba će biti postavljena. Stvarnu konstrukciju knjige bombe može napraviti svatko tko posjeduje električnu bušilicu 

i pila za spravljanje. Prvo, sve stranice knjige moraju biti zalijepljene. Ulivanjem cijele posude ljepila topljivog u vodi u veliku kantu i punjenjem 
kante kipućom vodom, može se napraviti otopina ljepila i vode koja će 

čvrsto držite sve stranice knjige zajedno. Nakon što se otopina ljepila i vode ohladi na podnošljivu temperaturu, i 

ako je otopina dobro promiješana, stranice knjige moraju biti uronjene u otopinu ljepila i vode, a svaka stranica 

moraju biti temeljito natopljeni. Iznimno je važno da se korice knjige ne zalijepe za stranice knjige 

knjiga dok se stranice suše. Obješanje knjige za obje korice i spajanje stranica škripcem funkcionira 

najbolje. Kada se stranice osuše, nakon otprilike tri dana do tjedan dana, potrebno je izbušiti rupu u sada krutim stranicama i 
treba bušiti slično kao drvo. Zatim, umetanjem lista pile za svladavanje kroz stranice i ispiljavanjem pravokutnika 


od sredine knjige, pojedincu će ostati ljuska stranica knjige. Stranice, kada su izbušene, 
trebao bi izgledati ovako: 


IIEIIIIIIIIII KI 
| 


(korice knjiga izostavljene) 


Ovaj pravokutnik mora biti čvrsto zalijepljen na stražnju koricu knjige. Nakon što izgradi svoju bombu, koja je obično of 

s timerom ili radijskom kontrolom, bombaš ga stavlja u knjigu. Sama bomba, i koji god timer ili 

detonator se koristi, treba biti upakiran u pjenu kako bi se spriječilo kotrljanje ili pomicanje. Na kraju, nakon postavljanja mjerača vremena, ili 
radio kontrola je uključena, prednji poklopac je zalijepljen i bomba je odnesena na odredište. 


4.56 TELEFONSKE BOMBE 


Telefonska bomba je eksplozivna naprava koja se u prošlosti koristila za ubijanje ili ranjavanje određene osobe. Osnovni 
ideja je jednostavna: kada se osoba javi na telefon, bomba eksplodira. Ako je mala, ali snažna eksplozivna naprava 

s brizgaljkom postavljenom u telefonsku slušalicu, kada bi struja tekla kroz slušalicu, brizgaljka bi eksplodirala, 
detoniranje eksploziva u ruci osobe. Gadan. Sve što treba učiniti je nabaviti žig i zalijepiti ga trakom 

prekidač prijemnika prema dolje. Odvrnite poklopac nastavka za usta, uklonite zvučnik i spojite vodove brizgaljke gdje su 
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bio je. Stavite visokoeksplozivni kit, kao što je C-1 (pogledajte odjeljak 3.31) u prijemnik, i zavrnite poklopac, pazeći da je pero okruženo 
C-1. Objesite telefon i ostavite traku na mjestu. Kada osoba kojoj telefon pripada pokuša odgovoriti na telefon, primijetit će traku i ukloniti 
je. To će omogućiti protok struje kroz brizgalicu. Imajte na umu da uređaj neće eksplodirati samim telefonskim pozivom; vlasnik telefona 
mora podići slušalicu i ukloniti traku. Velika je vjerojatnost da će telefon biti uz njegovo/njezino uho kada uređaj eksplodira... 


5.0 SPECIJALNO STRELJIVO ZA PROJEKTILNO ORUŽJE 


Eksplozivno i/ili otrovno streljivo važan je dio arsenala društvenih devijanata. Takvo streljivo korisniku daje jasnu prednost u odnosu na 
pojedinca koji koristi normalno streljivo, budući da je pogodak koji pade dovoljno dobar za ubijanje. 
Posebno streljivo može se izraditi za mnoge vrste oružja, od samostrela do sačmarice. 


5.1 SPECIJALNO STRELJIVO ZA PRIMITIVNO ORUŽJE 


Za potrebe ove publikacije primitivnim ćemo nazvati svako oružje koje ne koristi gorući barut za tjeranje projektila naprijed. To znači 
puhalice, lukove i samostrele te ručne rakete. 


5.11 LUK I SAMOSTREL STRELJIVO 


Lukovi i samostreli ispaljuju strijele ili municije kao streljivo. Iznimno je jednostavno otrovati strijelu ili klin, ali je teže proizvesti 
eksplozivne strijele ili kline. Ako se, međutim, može nabaviti aluminijska cijev promjera strijele ili samostrela, cijeli se segment 
cijevi može pretvoriti u eksplozivnu napravu koja detonira pri udaru ili s fitiljem. Sve što treba učiniti je pronaći aluminijsku cijev 
odgovarajuće duljine i promjera i začepiti stražnji kraj papirnatom maramicom i epoksidom. Napunite cijev bilo kojom vrstom 
niskog eksploziva ili osjetljivim eksplozivom visokog reda do otprilike % inča od vrha. Izrežite utor u komadu cijevi i pažljivo stisnite 
vrh cijevi u okrugli vrh, pazeći da ostavite malu rupu. 


Stavite br. 11 udarnu kapicu preko rupe i pričvrstite je super ljepilom. Na kraju, omotajte kraj uređaja električnom ili ljepljivom 
trakom i napravite peraje od trake. Ili, peraje se mogu kupiti u trgovini sportskom opremom i zalijepiti na dršku. Gotov 
proizvod bi trebao izgledati ovako: 
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Kada strijela ili klin pogodi tvrdu površinu, udarna kapisla eksplodira, pali ili detonira eksploziv. 


5.12 SPECIJALNO STRELJIVO ZA PUHAČKE 


Puhaljka je zanimljivo oružje koje ima nekoliko prednosti. Puhaljka može biti izuzetno precizna, sakrita i može ispaljivati eksplozivne ili 
otrovne projektile. Izrada eksplozivne strelice ili projektila nije teška. Možda najjednostavniji dizajn za takvo što uključuje korištenje kapsule 
tablete, poput onih koje se uzimaju za glavobolje ili alergije. Takva se kapsula mogla lako otvoriti i lijek izvaditi. Zatim bi se kapsula ponovno 
napunila eksplozivom osjetljivim na udar. Dodatno jako eksplozivno punjenje moglo bi se postaviti iza eksploziva osjetljivog na udar, ako bi 
se koristila jedna od većih kapsula. Naposljetku, eksplozivna kapsula bi se ponovno zalijepila zajedno, a resica ili pamuk bi se zalijepili na kraj 
koji sadrži jaki eksploziv, kako bi se osiguralo da udarno-detonirajući eksploziv prvi pogodi metu. Takav bi uređaj vjerojatno bio dugačak 

oko 34 inča, ne uključujući resu ili pamuk, i izgledao bi otprilike ovako: 


Iživa | \---------------------—— (fulminat| RDX )-------------------- -] rese 
\ ooo nno 
5.13 SPECIJALNO STRELJIVO ZA RASKE I PRAČKE 


Moderna ručna raketa je moćno oružje. Može baciti kuglicu strijelca oko 500 stopa s razumnom preciznošću. 

Unutar 200 ft., mogao bi biti smrtonosan za čovjeka ili životinju, ako udari u vitalno područje. Zbog projektila relativno velike veličine koji se može 
koristiti u ručnoj raketi, ona se može prilagoditi za bacanje relativno snažnih eksplozivnih projektila. Od malog segmenta aluminijske cijevi moglo bi se 
napraviti udarno-detonirajuća naprava punjenjem eksplozivnim materijalom osjetljivim na udar. Također, takva cijev bi se mogla napuniti nižim 
eksplozivom, te opremiti fitiljem, koji bi se upalio prije pucanja naprave. Trebalo bi se uvjeriti da je fitilj dovoljne duljine kako bi se osiguralo da 

naprava ne eksplodira prije nego što stigne do željene mete. Naposljetku, kapisle kalibra .22, poput onih koje se koriste u puškama za mrtve kalibre .22, 


čine izvrsno eksplodirajuće streljivo za ručne paljbe, ali se moraju koristiti na relativno maloj udaljenosti, zbog svoje male težine. 


GODIŠNJE 


5.2 POSEBNO STRELJIVO ZA VATRENO ORUŽJE 


Kada se posebno streljivo koristi u kombinaciji sa snagom i brzinom modernog vatrenog oružja, postaje vrlo lako obračunati se s malom vojskom 
jednim oružjem. Moguće je kupiti eksplozivno streljivo, ali to može biti teško učiniti. Takvo se streljivo može proizvesti i kod kuće. Međutim, 
postoji rizik povezan s modificiranjem bilo kojeg streljiva. Ako je streljivo krivo modificirano, na način da metak bude ravnomjeran 
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ako se malo proširi, dogodit će se eksplozija u cijevi oružja. Iz tog razloga, NITKO NIKADA NE SMIJE POKUŠATI PROIZVODITI TAKVO STRELJIVO. 


5.21 SPECIJALNO STRELJIVO ZA PIŠTOLJE 


Ako je pojedinac želio proizvesti eksplozivno streljivo za svoj pištolj, on/ona je to mogao učiniti, pod uvjetom da je osoba imala eksploziv 

osjetljiv na udar i nekoliko jednostavnih alata. Prvo bi se kupili svi olovni meci, a zatim bi se napravio ili nabavio eksploziv koji detonira. Bušenjem 
bušilice u olovnom metku mogao bi se stvoriti prostor za postavljanje eksploziva. Nakon što bi se rupa ispunila eksplozivom, ona bi se 

zatvorila u metak kapljicom vrućeg voska iz svijeće. Dolje je prikazan dijagram dovršenog eksplodirajućeg metka. 


O ----oooa kap voska 
IMI 
*|-|--— eksploziv osjetljiv na udar 
ILITI 


Ovaj dizajn šupljeg prostora također funkcionira za stavljanje otrova u metke. 


5.22 SPECIJALNO STRELJIVO ZA SAČMARICU 


Zbog njihovog velikog provrta i velike snage, moguće je stvoriti posebno snažno streljivo za upotrebu u sačmaricama. Ako se puščana čahura 
otvori na vrhu i izvadi sačma, čahura se može ponovno zatvoriti. Zatim, ako se može pronaći vrlo gladak, lagani drveni tipl koji je blizu širine 
otvora sačmarice, osoba može napraviti nekoliko vrsta oružja za lansiranje sačmarice. Umetnite tiplu u cijev sačmarice s čaurom bez sačme 

u komori za paljenje. Označite tiplu udaljenu oko šest inča od kraja cijevi i uklonite je iz cijevi. Zatim odlučite koju ćete vrstu eksploziva 

ili zapaljive naprave koristiti. Ovaj uređaj može biti boca s kemijskom palicom (vidi odjeljak 3.43), cijevna bomba (poglavlje 4.42) ili 

termička bomba (poglavlje 3.41 i 4.42). Nakon što je uređaj napravljen, mora se sigurno pričvrstiti na tiplu. Kada je to gotovo, vratite klin u 
sačmaricu. 


Bomba ili zapaljiva naprava trebaju biti na kraju tiple. Provjerite ima li uređaj dovoljno dugačak fitilj, zapalite fitilj i opalite iz sačmarice. Ako 
projektil nije pretežak, mogući su dometi do 300 stopa. Dolje je prikazan dijagram projektila sačmarice. 


II 1---- bomba, sigurno zalijepljena na tiplu 


nar osigurač 


|] ------- umetnite ovaj kraj u sačmaricu 


5.3 POSEBNO STRELJIVO ZA ORUŽJE S KOMPRIMiranim zrakom/plinom 


Machine Translated by Google 


Ovaj odjeljak bavi se proizvodnjom posebnog streljiva za oružje na komprimirani zrak ili komprimirani plin, kao što su 
BB puške s pumpom, CO2 BB puške i puške sa sačmom .22 cal. Ova oružja, iako se obično smatraju dječjim igračkama, mogu 
pretvoriti u prilično opasno oružje. 


5.31 SPECIJALNO STRELJIVO ZA BB PUŠKE 


BB pištolj, za ovaj rukopis, smatrat će se bilo kojom vrstom puške 
ili pištolj koji koristi komprimirani zrak ili plin CO2 za ispaljivanje projektila određenog kalibra 


od .177, bilo BB ili olovna kuglica. Takve puške mogu imati gotovo jednako visoku brzinu cijevi kao puška koja ispaljuje metke. 

Zbog brzine kojom projektil kalibra .177 leti, lako se može napraviti udarno detonirajući projektil koji ima 

kalibra .177. Većina streljiva za puške kalibra većeg od .22 koristi kapule za paljenje praha u metku. 

Ove čahure mogu se kupiti u trgovinama oružjem, jer mnogi ljudi vole sami puniti svoje metke. Takvi početnici detoniraju 

kada ga pogodi udarna igla pištolja. Također će detonirati ako budu bačeni na tvrdu podlogu velikom brzinom. 

Obično će također stati u cijev pištolja kalibra .177. Ako se prvo umetnu ravni kraj, detonirati će kad 

iz pištolja se puca u tvrdu podlogu. Ako je takav temeljni premaz pričvršćen na komad tanke metalne cijevi, poput one koja se koristi u 
antene, cijev se može napuniti eksplozivom, zatvoriti i ispaliti iz BB pištolja. Dijagram takvog projektila 


pojavljuje se ispod. 


početnice 


V V 


kkKkKkKKK eksploziv kkkkkkEk 


[if 


antenska cijev 
Prednji temeljni premaz pričvršćen je na cijev pomoću kapi super ljepila. 
Cijev se zatim puni eksplozivom, a stražnji temeljni premaz se lijepi. Na kraju, kićanka, ili mali komadić pamuka 
je zalijepljen za stražnji početni spremnik, kako bi se osiguralo da projektil pogodi prednji početni spremnik. Cijeli projektil bi trebao biti oko 
dugačak 3 inča. 


5.32 SPECIJALNO STRELJIVO ZA PIŠTOLJE ZA PELETE KALIBRA .22 


Puška sa sačmom kalibra .22 obično je ekvivalentna pušci .22 cal, na male udaljenosti. Zbog toga, relativno velik 

eksplozivni projektili mogu se prilagoditi za uporabu sa zračnim puškama kalibra .22. Dizajn sličan onom korištenom u odjeljku 5.12 je 
prikladno, budući da su neke kapsule kalibra oko .22 ili manje. Ili se može koristiti dizajn sličan onom u odjeljku 5.31, 

samo bi netko morao kupiti udarne kapisle s crnim barutom, umjesto kapisli za streljivo, budući da ih ima 

udarne kapisle kalibra oko .22. Kapa br. 11 je premala, ali bilo što veće dobro će poslužiti. 


6.0 RAKETE I TOPOVI 


Rakete i topovi općenito se smatraju teškim topništvom. Počinitelji nasilja to obično ne koriste 
uređaje, jer ih je teško ili nemoguće nabaviti. Međutim, nije ih nemoguće napraviti. Bilo koje 
pojedinac koji može napraviti ili kupiti crni barut ili pirodeks može napraviti takve stvari. 


Terorista s topom ili velikom raketom se, doista, treba bojati. 
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6.1 RAKETE 


Rakete su prvi razvili Kinezi nekoliko stotina godina prije Krista. Služile su za zabavu, u obliku vatrometa. Obično se nisu koristili u vojne svrhe jer 
su bili neprecizni, skupi i nepredvidivi. U moderno doba, međutim, rakete se stalno koriste u vojsci, jer su jeftine, pouzdane i nemaju trzaja. 
Nasilnici, na sreću, ne mogu nabaviti vojne rakete, ali mogu napraviti ili kupiti raketne motore. Modelarstvo raketa popularan je hobi 
svemirskog doba, a za lansiranje rakete potreban je motor. 


Estes, podružnica tvrtke Damon, vodeći je proizvođač modela raketa i raketnih motora. Njihov najjači motor, "D" motor, može razviti gotovo 12 
Ibs. od potiska; dovoljno za slanje relativno velikog eksplozivnog punjenja na značajnu udaljenost. Druge tvrtke, kao što je Centuri, 

proizvode čak i veće raketne motore, koji razvijaju do 30 Ibs. od potiska. Ovi modeli raketnih motora prilično su pouzdani i dizajnirani su za 
električno pokretanje. Većina modela raketnih motora ima tri osnovna dijela. Donji dijagram pomoći će vam da ih objasnite. 


| | -- karton \glina | ---------- soi PEP 
c| kućište \ |--------- |***1|...1]---potisak - - - | 
dim | izbaciti la] --------- I**#1|....h1/ 
| | | 
/glina| _ 
| | -- karton 
kućište 


Glinena mlaznica mjesto je gdje se umeće upaljač. Kada se područje označeno kao "potisak" zapali, "potisak" materijal, obično jedno veliko zrno 
pogonskog goriva kao što je crni barutili pirodeks, izgara, tjerajući velike količine vrućih plinova koji se brzo šire kroz usku mlaznicu, 

gurajući raketu naprijed. Nakon što se materijal potroši, dimni dio motora se pali. To je obično sporogoreći materijal, sličan crnom barutu kojemu 
su dodani različiti spojevi za stvaranje vidljivog dima, obično crne, bijele ili žute boje. Ovaj odjeljak postoji kako bi se raketa vidjela kada 

dosegne najveću visinu, odnosno apogej. Kada izgori, zapali izbacno punjenje, označeno kao "izbaci". Izmetno punjenje je crni barut finog 

praha. Gori vrlo brzo, zapravo eksplodira. Eksplozija izbacnog punjenja izbacuje padobran modela rakete. Također se može koristiti za paljenje 
fitilja bombe... 


Raketni motori imaju svoj osebujan sustav označavanja. Tipične oznake motora su: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 i D12-5. Slovo je 
pokazatelj snage motora. "B" motori su dvostruko snažniji od "A" motora, a "C" motori su dva puta snažniji od "B" motora, i tako dalje. Broj 
iza slova je približni potisak motora, u funtama. konačna brojka i slovo predstavljaju vremensko kašnjenje, od trenutka kada završi period 
potiska sagorijevanja motora do aktiviranja izbacivog punjenja; “3T" označava odgodu od 3 sekunde. 


NAPOMENA: iznimno učinkovito raketno gorivo može se napraviti miješanjem aluminija 


poprašite amonijevim perkloratom i vrlo malom količinom željeznog oksida. 
Smjesa je povezana epoksidom. 


6.11 OSNOVNA RAKETNA BOMBA 


Raketna bomba je jednostavno ono što naziv implicira: bomba koja se raketom isporučuje do cilja. Većina ljudi koji bi napravili takav uređaj 
koristili bi model raketnog motora za pogon uređaja. Izrezivanjem peraja od balza drva i njihovim lijepljenjem na veliki raketni motor, kao 
što je Estesov "C" motor, mogla bi se konstruirati osnovna raketa. Potom bi se, pričvršćivanjem “crater makera" ili CO2 bombe na 

raketu, dodala bomba. 

Kako bi se osiguralo da se fitilj "tvorca kratera" (vidi odjeljak 4.42) zapalio, glinu s izbacivog punjenja motora treba sastrugati plastičnim 
alatom. Osigurač bombe trebao bi dodirivati izbacivo punjenje, kao što je prikazano dolje. 


raketni motor 


kreator kratera 
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mj E KERERKHK HEHEH KH 
\_I------ Prrlul /##K#HKKKHKHKKK\ 
Lo -+ee ee |**|:::]---osigurač--- # # eksploziv # # ) 
!|---.- MJE KANI LL 
\ / 
potisak> - - - - - - 
dim> kkk 


izbacno punjenje> :::: 


KKREKKEKKEHH/ 


Ljepljiva traka je najbolji način za pričvršćivanje izrađivača kratera na raketu 


motor. Na dijagramu primijetite odsutnost gline iznad izbacnog punjenja 


Mnogo različitih tipova eksplozivnih tereta može se pričvrstiti na raketu, kao što je 


jaki eksploziv, zapaljiva naprava ili kemijska boca za paljenje. 


Ili četiri ili tri peraje moraju biti zalijepljene na raketni motor kako bi se osiguralo da raketa leti ravno. Peraje bi trebale izgledati 


kao ovo: 

| 

|\ 

|\ 

\ eona zalijepi ovo za raketni motor 
I 
IKA 
\ 
| 
| 
| | vodeći rub 
Pomna. > | 
| stražnji rub 
Paza 
| 
| 
| 
\ / 


Prednji i stražnji rub treba izbrusiti brusnim papirom tako da budu zaobljeni. Ovo će pomoći da se 


raketa leti ravno. Dva inča dugačak dio plastične slamke može se pričvrstiti na raketu da se iz nje lansira. Odjeća 


vješalica se može izrezati i napraviti od lansirne šipke. Segment plastične slamke treba zalijepiti na raketni motor 


uz jednu od peraja rakete. Ispod je prikazan pogled sprijeda dovršene raketne bombe. 


peraja | | <-—- fin 
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Rezanjem vješalice za kapute na označenim strelicama i njezinim savijanjem može se napraviti lansirna šipka. Nakon što je umetnut osigurač 
motora, raketa se jednostavno sklizne niz lansirnu šipku koja se provuče kroz segment plastične slamčice. Raketa 
treba lako kliziti duž vješalice. 


reži ovdje | 


| /\ 


a ovdje | 


Savijte žicu u ovaj oblik: 


umetnuti u slamku 


\ 


\ <--------- savijte se ovdje za podešavanje kuta leta 


< staviti ovaj kraj u zemlju 


GODIŠNJE 
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6.12 RAKETNA BOMBA DALJEG DOMETA 


Rakete velikog dometa mogu se izraditi korištenjem višestupanjskih raketa. Modelirajte raketne motore s "0" za vremensko kašnjenje 
dizajnirani su za korištenje u višestupanjskim raketama. Motor kao što je D12-0 izvrstan je primjer takvog motora. 

Neposredno nakon završetka razdoblja potiska, izbacno punjenje eksplodira. Ako je drugi motor postavljen izravno naspram 

stražnji dio motora s "0", eksplozija izbacivog punjenja poslat će vruće plinove i goruće čestice u 

mlaznicu motora iznad nje i zapaliti potisni dio. Ovo će gurnuti iskorišteni motor "0" s rakete, 

uzrokujući ukupni gubitak težine. Glavna prednost višestupanjske rakete je ta što gubi težinu dok putuje i 

dobiva na brzini. Višestupanjska raketa mora biti dizajnirana nešto drugačije od jednostupanjske rakete, budući da, u 

da bi raketa letjela ravno, njezino težište mora biti ispred središta otpora. To se postiže pomoću 

dodavanjem težine prednjem dijelu rakete ili pomicanjem središta otpora unatrag stavljanjem peraja na raketu koja su 

dobro iza rakete. Dolje se pojavljuje dijagram višestupanjske rakete: 


/ \ 
| | 
lc| 
|M | CM: Tvorac kratera 
L_| 
|C | ----- Raketni motor C6-5 
/|6\ 
/| bod\ 
/151\ 
LII \ ---- fin 
MIIVI \ 
EVA \ 
b: 
/1111 KaE . 
I6SPIZLINI/NOJ ; 
IELII/N A \I 
li / ea fin VI 
VU 


Raketni motor C6-0 


Osigurač se nalazi u donjem dijelu motora. 


Dva, tri ili čak četiri stupnja mogu se dodati raketnoj bombi kako bi joj se omogućio veći domet. Važno je međutim da 
za svaki dodatni stupanj, površina peraje postaje veća. 


6.13 RAKETNE BOMBE S VIŠE BOJEVIH GLAVA 


“MRV" je akronim za Multiple Reentry Vehicle. Koncept je jednostavan: stavite više od jednog eksploziva 

bojevu glavu na jednom projektilu. To može učiniti bez previše poteškoća svatko tko zna napraviti 

proizvođači kratera i mogu kupiti raketne motore. Pričvršćivanjem kretera kratera s dugim upaljačima na raketu, moguće je da 
jedna raketa može isporučiti nekoliko eksplozivnih naprava na cilj. Takva raketa bi mogla izgledati ovako: 
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| \ 
l 
lc| 
IM | 
LI 
= 
NITII 
/\|U]|/\ 
/ VB |/\ 
ENI 
leli ile 
IMI lIM| 
ILI 
\/|EN/ 
IN] 
/IG\N 
/\ja|\ 
/ IN 
lEll \ 
| 5: 
//1/ peraja/ | \ peraja \ 
l / \ l 
Er, \/ 


L__ fin 


Izrađivači kratera su ljepljivom trakom pričvršćeni na cijev od smotanog papira. papirna cijev se izrađuje motanjem i lijepljenjem 4 
komad papira veličine inča x 8 inča. Cijev se lijepi na motor, a puni se barutom ili crnim barutom. Mali 

u njemu se buše rupe, au te se rupe umeću osigurači kratera. Izrađivač kratera je zalijepljen na 

otvorenog kraja cijevi, tako da je osigurač unutar cijevi. Osigurač je umetnut u motor ili u donji motor ako je 


raketna bomba je višestupanjska, a raketa se lansira iz lansera za kaput, ako ima segment plastične slamčice. 
bio priključen na njega. 


6.2 TOP 


Top je artiljerijski komad koji je u upotrebi od 11. stoljeća. Ne razlikuje se od muškete jer je napunjena 

s barutom, napunjen i ispaljen. Takve topove također je potrebno čistiti nakon svakog ispaljivanja, inače bi projektil mogao 
zaglaviti u cijevi kada se ispali, uzrokujući da cijev eksplodira. Sociopat bi mogao napraviti top bez previše 

nevolje, kad bi on/ona imao malo novca i malo strpljenja. 


6.21 OSNOVNI CIJEVNI TOP 


Jednostavan top od debele cijevi može napraviti gotovo svatko. Jedini težak dio je pronaći lulu koja je 

izuzetno glatka na svojoj unutrašnjosti. Ovo je apsolutno neophodno; inače se projektil može zaglaviti. Bakar ili 
aluminijske cijevi obično su dovoljno glatke, ali također moraju biti izuzetno debele da izdrže razvijeni pritisak 
širenjem vrućih plinova u topu. Ako netko koristi projektil kao što je CO2 patrona, budući da takav projektil 

može eksplodirati, idealna je cijev duga oko 1,5 - 2 stope. Takva cijev MORA imati stijenke koje su najmanje 

Debljine od 1/3 do % inča i neka bude vrlo glatka s unutarnje strane. Ako je moguće, zavrnite čep u cijev. Inače, 

cijev mora biti naborana i zatvorena, bez pucanja ili kidanja cijevi. Na stražnjoj strani je izbušena mala rupa 

cijevi blizu nabora ili završnog čepa. Zatim, sve što trebate učiniti je napuniti lulu s otprilike dvije žličice kvalitete 

crni barut ili pirodeks, umetnite fitilj, lagano ga zapakirajte tako što ćete snop papirne maramice zabiti u cijev i ubaciti 
CO2 uložak. Čvrsto učvrstite top uz jaku konstrukciju, upalite fitilj i bježite. Ako je osoba 
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Srećom, neće prepuniti top, i neće ga pogoditi komadići eksplozivne cijevi. Takav top 
izgledalo bi ovako: 


otvor za osigurač 


I 1 
Ikrajnji čep [prah |tp | CO2 uložak 


| L_1 
LI 


Za ovaj tip topa sa CO2 patronom može se napraviti eksplozivni projektil. To je relativno jednostavno napraviti. Samo 
napravite kreter kratera i konstruirajte ga tako da osigurač strši oko jedan inč od kraja patrone. Zatim, 

omotajte osigurač ljepljivom trakom, pokrivajući ga u cijelosti, osim malog dijela na kraju. Stavite ovo u cijevni top 
bez upotrebe vatnog papira za pakiranje. Kad se top ispali, zapalit će kraj fitilja i pucati 


CO2 uložak. Uložak punjen eksplozivom će eksplodirati za oko tri sekunde, ako sve bude u redu. Takav projektil 
izgledalo bi ovako: 


| \ 
l 

cl 
IM| 

MI 
| | 1 ---- traka 

LLI 
-— osigurač 
6.22 RAKETNI TOP 


Raketni top može se napraviti točno kao normalan top; jedina razlika je municija. Raketa 

ispaljena iz topa će letjeti dalje od same rakete, budući da radnja ispaljivanja prevladava početnu inerciju. 
Raketa koja je lansirana dok se kreće ići će dalje od one koja je lansirana dok miruje. Kao 

raketa bi sličila normalnoj raketnoj bombi, osim što ne bi imala peraje. To bi izgledalo ovako: 


LI 


Je: 
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fitilj na takvoj napravi bi, očito, bio kratak, ali se ne bi upalio sve do izbacnog punjenja rakete 

eksplodirao. Stoga, odgoda prije izbacivanja punjenja, zapravo, postaje odgoda prije nego bomba eksplodira. Imajte na umu da 
u raketu nije potrebno staviti osigurač; gorući barut u topu će ga zapaliti i istovremeno gurnuti raketu 

iz topa velikom brzinom. 


7.0 PIROTEHNIČKA POGREŠKA 


Postoje mnoge druge vrste pirotehnike koje počinitelj nasilja može koristiti. Dimne bombe mogu biti 

mogu se kupiti u magičnim trgovinama, a velike vojne dimne bombe mogu se kupiti putem oglasa u časopisima o oružju i vojnim časopisima. 
Konačno, vatromet se također može koristiti kao oružje terora. Velika raketa za prikaz u zraku uzrokovala bi mnoge ozljede ako bi 
trebalo ispaliti tako da padne na tlo u blizini gomile ljudi. Čak i "bezopasni" vatrometi na povlačenje užeta, 

koji se sastoji od neke vrste petarde koja eksplodira kada se povuku uzice koje prolaze kroz nju, mogao bi se postaviti 

unutar velikog punjenja osjetljivog visokoeksploziva. Suzavac je još jedan materijal koji bi mogao biti koristan za 

sociopat, a takav bi se materijal mogao trenutačno raširiti u velikom mnoštvu pomoću raketne bombe, s 

gadni učinci. 


7.1 DIMNE BOMBE 


Jedna vrsta pirotehničkog sredstva koju bi terorist mogao upotrijebiti na mnogo načina bila bi dimna bomba. Kao 
uređaj bi mogao sakriti rutu bijega, uzrokovati skretanje ili jednostavno pružiti zaklon. Takav uređaj, da je bilo 
proizvesti dovoljno dima koji je dovoljno smrdio, mogao natjerati na evakuaciju zgrade, na primjer. Dimne bombe 
nisu teški za napraviti. lako vojne dimne bombe koriste bijeli fosfor ili titan u prahu 


spojeva, takvi materijali obično nisu dostupni čak ni najopremljenijem teroristu. Umjesto toga, on/ona bi 
moraju sami napraviti dimnu bombu. 


Većina dimnih bombi kućne izrade obično koristi neku vrstu osnovnog praha, poput crnog baruta ili pirodeksa, za podršku 
izgaranje. Osnovni materijal će dobro gorjeti i osigurati toplinu koja će izazvati gorenje ostalih materijala u uređaju, ali 

ne potpuno ili čisto. Konzumni šećer, pomiješan sa sumporom i osnovnim materijalom, proizvodi velike količine dima. 
Piljevina, posebno ako ima malu količinu ulja u sebi, i osnovni prah također dobro funkcioniraju. Ostali izvrsni dimovi 
sastojci su mali komadići gume, fino mljevena plastika i mnoge kemijske mješavine. Materijal u cestovnim bakljama 

može se miješati sa šećerom i sumporom, a osnovni prah proizvodi mnogo dima. Većina mješavina goriva i oksidatora, ako 
omjer nije ispravan, stvara mnogo dima kada se doda osnovnom prahu. Popis mogućnosti se nastavlja i nastavlja. 

Trik za uspješnu dimnu bombu također leži u spremniku koji se koristi. Plastični cilindar dobro radi i pridonosi 

proizvedeni dim. Rupa u dimnoj bombi u koju ulazi fitilj mora biti dovoljno velika da omogući materijalu da 

izgorjeti bez izazivanja eksplozije. Ovo je još jedan plus za plastične posude, budući da će se rastopiti i zagorjeti kada se 
dimni materijal se zapali, stvarajući otvor dovoljno velik da spriječi eksploziju. 


7.2 PLAMENOMI U BOJI 


Obojeni plamen često se može koristiti kao signalni uređaj za teroriste. stavljanjem kuglice obojenog plamenog materijala u a 
raketa; raketa će, kada se izbacivo punjenje aktivira, poslati goruću kuglu u boji. Materijali koji proizvode 
ispod se pojavljuju različite boje plamena. 


BOJA MATERIJAL KORIŠTENO U 
Crvena stroncij svjetiljke na cesti, 
soli crvene prskalice 


(stroncijev nitrat) 


zelena barijeve soli (barijev zelene prskalice 
nitrat) 
žuta boja natrijeve soli zlatne prskalice 


(natrijev nitrat) 


plava bakar u prahu plave prskalice, 
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stare penice 


bijela magnezij ili aluminij u prahu palitelji požara, 
aluminijska folija 


ljubičasta ljubičaste fontane kalijevog permanganata, 


tretiranje kanalizacije 


7.3 SUZAVAC 


Terorist koji bi mogao napraviti suzavac ili neki sličan spoj mogao bi ga s lakoćom upotrijebiti protiv velikog broja ljudi. 
Međutim, suzavac je prilično komplicirano napraviti, a to sprječava takve pojedince da iskoriste njegov veliki potencijal za nanošenje štete. Jedan 
način njegove pripreme prikazan je u nastavku. 


OPREMA 


1. prstenasti stalci (2) 
2. alkoholni plamenik 
3. Erlenmeyer tikvica, 300 ml 4. 
stezaljke (2) 5. 

gumeni čep 6. staklena 
cijev 7. držač 

stezaljke 8. 
kondenzator 9. 
gumena cijev 10. 
sabirna tikvica 11. zrak 
trap 12. 

menzura, 300 ml 


MATERIJALI 


10 GMS glicerina 


2 GMS natrijev bisulfat 
Destilirana voda 


1.) Na otvorenom prostoru, s plinskom maskom, pomiješajte 10 GMS glicerina s 2 GMS natrijevog 
bisulfata u Erlenmeyerovoj tikvici od 300 ml. 

2.) Zapalite alkoholni plamenik i lagano zagrijte tikvicu. 

3.) Smjesa će se početi stvarati mjehuriće i pjeniti; ovi mjehurići su suzavac. 


4.) Kada se smjesa koja se zagrijava prestane pjeniti i proizvoditi plin ili smeđu boju 


Ostatak postaje vidljiv u epruveti, reakcija je završena. Uklonite izvor topline i bacite zagrijanu smjesu jer je korozivna. 


5.) Materijal koji se kondenzira u kondenzatoru i kaplje u sabirnu tikvicu je suzavac. Mora biti čvrsto zatvoren i pohranjen na sigurno 
mjesto. 


7.4 VATROMET 


Iako se vatromet zapravo ne može koristiti kao učinkovito sredstvo terora, on ima određenu vrijednost kao sredstvo za odvraćanje pažnje 


ili paljenje. Postoji nekoliko osnovnih vrsta vatrometa koji se mogu napraviti kod kuće, bilo za zabavu, zaradu ili zlo 
koristi. 


7.41 PETARDE 
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Jednostavna petarda može se napraviti od kartonskih cijevi i epoksida. 


Upute su u nastavku: 


1) Izrežite mali komad kartonske cijevi od cijevi koju koristite. 
"Mali" znači sve manje od 4 promjera cijevi. 


2) Stavite dio cijevi na komad voštanog papira i napunite ga epoksidom i sredstvom za sušenje do visine od % promjera cijevi. Pustite da se 
epoksid osuši do maksimalne tvrdoće, kako je navedeno na pakiranju. 

3) Kada se osuši, stavite malu rupu u sredinu cijevi i umetnite fitilj željene duljine. 

4) Napunite cijev bilo kojom vrstom eksploziva osjetljivog na plamen. Flash barut, pirodeks, crni barut, kalij 
pikrat, olovni azid, nitro-celuloza ili bilo koja od brzogorećih mješavina goriva i oksidansa će dobro poslužiti. Napunite tubu skoro do vrha. 


5) Čvrsto zapakirajte eksploziv u cijev sa snopom svilenog papira i olovkom ili drugim prikladnim štapom. Budi siguran 
da ostane dovoljno prostora za još epoksida. 

6) Napunite ostatak cijevi epoksidom i učvršćivačem i ostavite da se osuši. 

7) Za one koji žele napraviti spektakularne petarde, uvijek koristite flash prah, pomiješan s malom količinom drugog materijala za boje. 
Usitnjavanjem materijala na prskalici i dodavanjem u prah za bljesak, eksplozija će biti iste boje kao i prskalica. Dodavanjem 
malih komadića materijala za prskalice, uređaj će izbaciti obojene goruće iskre, iste boje kao i prskalice. Dodavanjem željeza u prahu 
proizvest će se narančaste iskre. Bijele iskre mogu se proizvesti od magnezijevih strugotina ili od malih, LAGANO zgužvanih kuglica 
aluminijske folije. 


Primjer: Pretpostavimo da želim napraviti petardu koja će eksplodirati 


crvenim bljeskom i izbacuju bijele iskre. Prvo bih uzeo cestovnu baklju i fino naprašio materijal unutar nje. Ili bih mogao uzeti crvenu iskricu 
i fino je napudrati. Zatim bih pomiješao malu količinu ovog materijala s prahom za bljesak. (NAPOMENA: FLASH PRAHT MOŽE REAGIRATI S 
NEKIM MATERIJALIMA S KOJIMA JE MIJEŠAN, I SPONTANO EKSPLODIRATI!) Ja bih to pomiješao u omjeru 9 dijelova bljeskajućeg praha 

na 1 dio materijala za baklje ili svjetlucalice i dodao oko 15 malih kuglica aluminija foliju Ja bih materijal pohranio u plastičnu vrećicu preko 
noći izvan kuće, da osiguram da stvar ne reagira. Onda bih ujutro probao malu količinu i ako bi bila zadovoljavajuća, stavio bih je u 
petardu. 


8) Ako se ova vrsta petarde montira na raketni motor, profesionalni do poluprofesionalni zasloni mogu se 


proizvedeno. 


7.42 UZLETI U NEBO 


Impresivna raketa kućne izrade lako se može napraviti kod kuće od modela raketnih motora. Preporučuju se motori Estes. 


1) Kupite Estes Model Rocket Engine željene veličine, imajući na umu da se snaga udvostručuje sa svakim slovom. 
(Pogledajte odjeljak 6.1 za detalje) 

2) Kupite dio cijevi tijela za model rakete koji točno odgovara motoru ili napravite cijev od nekoliko 
debljine papira i ljepila. 

3) Sastružite glinenu podlogu na stražnjoj strani motora, tako da prah bude izložen. Zalijepite cijev na 
motora, tako da cijev pokriva barem pola motora. Ulijte malu količinu praha za bljesak u cijev, oko % inča. 


4) Dodavanjem materijala kako je detaljno opisano u odjeljku o petardama, mogu se proizvesti različite vrste učinaka. 


5) Stavljanjem Jumping Jacksa ili raketa iz boce bez štapa u cijev, spektakularni prikazi s pokretnim 
mogu se 


proizvesti vatrene kugle ili MRV-ovi. 
6) Konačno, montiranjem mnogih petardi kućne izrade na cijev sa 


osigurači u cijevi, mogu se napraviti višestruki rafali u boji. 


7.43 RIMSKE SVIJEĆE 


Machine Translated by Google 


Rimske svijeće su impresivne za promatranje. Relativno ih je teško napraviti, u usporedbi s drugim vrstama kućnih vatrometa, ali vrijede truda. 


1) Kupite model cijevi tijela rakete debljine % inča i ojačajte ga s nekoliko slojeva papira i/ili samoljepljive trake. To 


se mora učiniti kako bi se spriječilo da cijev eksplodira. Izrežite cijev na komade duljine oko 10 inča. 


2) Stavite cijev na list voštanog papira i zatvorite jedan kraj epoksidom 


i sredstvo za sušenje. Dovoljno je otprilike % inča. 
3) Stavite rupu u cijev točno iznad donjeg sloja epoksida i umetnite željenu duljinu 


vodootpornog osigurača. Uvjerite se da osigurač dobro prianja. 


4) Ulijte oko 1 inč pirodeksa ili baruta niz otvoreni kraj 


cijev. 


5) Napravite kuglu tako što ćete u prah posuti oko dvije željene prskalice od 6 inča 


boja. Pomiješajte ovaj prah s malom količinom bljeskajućeg praha i malom količinom pyrodexa, kako biste dobili konačni omjer (po volumenu) od 
60% materijala za svjetlucanje / 20% bljeskajućeg praha / 20% pyrodexa. Nakon što ste dobro promiješali prah, dodajte vodu, kap po kap, i 
neprestano miješajte dok ne nastane vlažna pasta. Ova pasta bi se trebala ručno oblikovati i trebala bi zadržati svoj oblik kada se ostavi. Napravite kuglicu 


od paste koja samo stane u tubu. Ostavite loptu da se osuši. 


6) Kada se osuši, ispustite loptu niz cijev. Trebao bi skliznuti prema dolje 


prilično lako. Stavite mali snop svilenog papira u tubu i nježno ga olovkom prislonite na kuglicu. 


7) Kada je spremna za upotrebu, stavite svijeću u rupu u zemlji, zašiljenu 


u sigurnom smjeru, upali fitilj i bježi. Ako uređaj radi, obojena vatrena kugla trebala bi izletjeti iz cijevi do visine od oko 30 stopa. Ova se visina može 


povećati dodavanjem nešto većeg barutnog punjenja u koraku 4 ili korištenjem nešto duže cijevi. 


8) Ako se kuglica ne zapali, dodajte malo više pyrodexa u koraku 5. 
9) Kuglice napravljene za rimske svijeće također vrlo dobro funkcioniraju u raketama, 


proizvodeći učinak padajućih obojenih vatrenih kugli. 


8.0 POPIS DOBAVLJAČA I VIŠE INFORMACIJA 


Većina, ako ne i sve, informacije u ovoj publikaciji mogu se dobiti u javnim ili sveučilišnim knjižnicama. Postoje i mnoge publikacije koje objavljuju ljudi 
koji žele zaraditi govoreći drugim ljudima kako napraviti eksploziv kod kuće. Oglasi za takve se često pojavljuju u paravojnim časopisima i novinama. Ovaj 


popis je predstavljen kako bi pokazao veliki broj mjesta na kojima se informacije i materijali mogu kupiti. To također uključuje tvrtke za vatromet 


i slično. 
NAZIV TVRTKE I ADRESA ŠTO TVRTKA PRODAJE 
FULL AUTO CO. INC. EKSPLOZIVNI RECEPTI, 
PO BOX 1881 PAPIRNA CIJEVICA 


MURFREESBORO, TN 37133 


NEOGRANIČEN KEMIKALIJE I OSIGURAČ 
KUTIJA 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 
97838 


VIJESTI O AMERIČKOM VATROMETU 
SR KUTIJA 30 


DINGMAN'S FERY, PENNSYLVANIA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. 
125 RUNNELS STREET ZRAČNE PUŠKE 
poštanski pretinac 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


ZRAČNE PUŠKE CROSSMAN PO 
BOX 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. 
316 CALIFORNIA AVE. 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. 
KUTIJA 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


VATROMET VIJESTI MAGAZIN SA 
IZVORI I TEHNIKE 


LUKOVI, SAMOSTRELI, MATERIJALI ZA STRELIČARSTVO, 


ZRAČNE PUŠKE 


GRANATE S SUZAVCEM, 
ZAŠTITNI UREĐAJI 


VATROMET RAZREDA “B"I“C", 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. VATROMET KLASE “C" 


poštanski pretinac 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


DUGINA STAZA 
KUTIJA 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. 
4010 NEW WILSEY BAY U.25 ROAD 


BRZA RIJEKA, MICHIGAN 
49878 


WINDY CITY FIREWORKS INC. 
POŠTANSKI PREHANJE 


11 ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


VATROMET RAZREDA “C". 


VATROMETI RAZREDA “C"I“B". 


VATROMETI RAZREDA “C"I1“B". 
(DOBRE CIJENE!) 
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KNJIGE 


ANARHISTOVA KUHARICA 
PRIRUČNIK ZA IMPROVIZIRANO STRELJIVO 

VOJNI EKSPLOZIV 

POŽARI I EKSPLOZIJE 

9.0 KONTROLNI POPIS ZA RATE U LABORATORIJE 


Na kraju bi ozbiljni terorist vjerojatno shvatio da ako želi napraviti istinski koristan eksploziv, on ili 
ona će morati ukrasti kemikalije za izradu eksploziva iz laboratorija. Popis takvih kemikalija po prioritetu 


vjerojatno bi sličilo sljedećem: 


TEKUĆINE ČVRSTE TVARE 
Dušična kiselina Kalijev perklorat 

- Sumporna kiselina E Kalijev klorat 

u 95% etanol pa Pikrinska kiselina (obično u prahu) 
Toluen Amonijev nitrat 

m Perklorna kiselina = Magnezij u prahu 
Klorovodična kiselina Aluminij u prahu 


Kalijev permanganat 
Sumpor 


Merkur 
Kalijeva salitra 


Kalij hidroksid 
Fosfor 
Natrijev azid 

Olovni acetat 


Barijev nitrat 


10.0 KORISNA PIROKEMIJA 


Općenito, moguće je napraviti mnogo kemikalija od samo nekoliko osnovnih. Popis korisnih kemijskih reakcija je 
predstavili. Pretpostavlja poznavanje opće kemije; svaki pojedinac koji ne razumije sljedeće reakcije 

samo bi morao pročitati prvih pet poglavlja srednjoškolske knjige kemije. 

1. kalijev perklorat iz perklorne kiseline i kalijevog hidroksida 


K(OH) + HcIo > KCcIO # HO 


2. kalijev nitrat iz dušične kiseline i kalijevog hidroksida 


+ HNO aj KNO + 


3. amonijev perklorat iz perklorne kiseline i amonijevog hidroksida 


NH OH + Hcio > NH clio + 
3 4 3 4 


4. amonijev nitrat iz dušične kiseline i amonijevog hidroksida 


NH OH + HNO > NH BR + 
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5. aluminij u prahu iz kiselina, aluminijske folije i magnezija 


A. aluminijska folija + 6HCI ----> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (aa) g 3 mg —> 3MgCI (aq) 2 + 2Al 
3 


Al će biti vrlo fini srebrnasti prah na dnu spremnika koji se mora filtrirati i osušiti. Ovo isto 
metoda radi s dušičnom i sumpornom kiselinom, ali te su kiseline previše vrijedne u proizvodnji eksploziva 
koristiti u tu svrhu, osim ako su dostupni u velikom višku. 


11.0 O AUTORU 


Autor, koji želi da mu ime ostane nepoznato, trenutno pohađa koledž u Sjedinjenim Američkim Državama, 

smjer strojarstvo. Roditelji su ga odgojili na istočnoj obali, gdje je stekao srednjoškolsko obrazovanje. 

Za pirotehniku se prvi put zainteresirao kada je imao oko osam godina. S dvanaest godina proizveo je svoj prvi 

eksplozivna naprava; bila je nešto snažnija od velike petarde. Nastavio je proizvoditi eksplozivne naprave za 

nekoliko godina. Također se zainteresirao za modeliranje raketa, izradio je nekoliko raketa iz kompleta i dizajnirao svoju 
vlastite rakete. Dok je bio u srednjoj školi, autor se povezao s CHAOS-om, te je na kraju postao voditelj 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. U to vrijeme, u dobi od 18 godina, proizveo je svoju prvu eksplozivnu napravu od 1 stope 
duboki krater u dvorištu suradnika. Također je proizveo mnoge vrste raketa, eksplozivnog streljiva i drugog 

pirotehnička sredstva. Dok je bio na čelu Gunzenbomz Pyro-Technologies, ozlijeđen je kada je napravio kućni 

naprava mu je eksplodirala u ruci; on nije napravio uređaj. Međutim, autor je naučio, a zatim se odlučio reformirati, 

i iako još uvijek povremeno konstruira eksplozivnu napravu, odlučuje se suzdržati od njihove proizvodnje. An 

u ponoć se ponekad može vidjeti pokoja raketa koja proizvodi efekte slične profesionalnim prikazima 

nebo u blizini svog fakulteta, a Četvrti srpnja mu je i dalje najdraži dan u godini. 


Pax i Discordia, 


Autor 


OVDJE ZAVRŠAVA PRVO OBJAVLJIVANJE PRIRUČNIKA TERORISTA. OVO JE JEDINI 
OVLAŠTENA OBJAVA I ISKLJUČIVA PRAVA NA PROIZVODNJU PRIPADAJU CHAOS INDUSTRIES 
I GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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